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A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet szerint
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja
aquatherm green/blue pipe SDR 11 S/SDR 7,4 S, SDR 6 S, SDR 7,4 MF,
SDR 9 MF RP, SDR 11 MF, SDR 11 MF OT és aquatherm black system

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az ÉME alapján:
Polypropilén cs rendszer emberi fogyasztásra szánt vizzel érintkez hálózatokban (green pipe)
és egyéb épületgépészeti rendszerek (blue pipe és black system)

3. A gyártó neve:
aquatherm GmbH, D 57439 Attendorn, Biggen 5 Németország

4. A termék forgalmazója:
aquatherm hungaria Kft., 1211 Budapest, Duna lejáró utca 14.

5 Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellen rzére szolgáló rendszer

Ivóvíz rendszer: (1+); f tés h tés klímatechnológiai rendszer f tés h tés klímatechnológiai rendszerek: (4)

6. M szaki értékelést végz tanúsító szervezet neve:

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellen rzére szolgáló rendszer,
vagy rendszerek:

Épütésügyi Min ségellen rz Innovációs Nonprofit Kft.,
H 1113 Budapest, Diószegi út 37.
A kiadott Épit ipari M szaki Engedély száma és dátuma: A 854/1999 , 2013. 06. 07.

A kijelölt tanúsító szervezet neve:

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Teljesítmény Állandósági tanúsítvány: 20 CPR 2 (C 20/2013)

Épütésügyi Min ségellen rz Innovációs Nonprofit Kft.,
H 1113 Budapest, Diószegi út 37.
A termék teljesítményállandósági tanúsítványának azonosítója:

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Minden lényeges tulajdonság és teljesítmény a nemzeti m szaki jóváhagyásnak megfelel. Eng.sz.: A 854/1999

Alapvet tulajdonságok Szabvány Teljesítmény

1.1.Mechanikai ellenállóképesség és stabilitás
Alkalmazási osztályok

Teszt és számítási módszer

1. es osztály MSZ EN ISO 15874 2 2004 +
A1:2007

Termék jellemz k Értékelés

H stabilitás Ne repedjen idt MSZ EN 921:1995

MSZ EN ISO15874 2:2004 8. MSZ
EN ISO15874 3:2004 8.
+A1:2007

MSZ EN ISO 580:2005Hosszváltozás cs :
2%

Mechanikai tulajdonságok
Bels nyomásállóság

Repedés, szivárgás nem tapasztalható
MSZ EN ISO 1167 1:2006
MSZ EN ISO 1167 2:2006

Fizikai és kémiai jellemz k

2%
MSZ EN ISO 2505:2005idom:

Ütésállóság 10% ISO 9854:1994

MFRváltozás legfeljebb 30% MSZ EN ISO 1133:2005
MFR keveréken 0,5 g/10 perc MSZ EN ISO 1133:2005

H stabilitás Ne repedjen idt.MSZ EN 921:1995



1.3. Használati biztonság:
1.4. Zaj és rezgéselleni védelem:

1.6. Tartósság:

1.2. T zbiztonság:

1.5. Energiatakarékosság és h védelem:

Ciklikus h terhelésnek való

Kivitel, szín
MSZ EN ISO15874 2:2004 8.

+A1:2007 5.
szemrevételezés

Jel lés (csövek)
MSZ EN ISO15874 2:2004 8.

+A1:2007 10.
szemrevételezés

1.7. Egyéb jellemz k:

Ciklikus h terhelésnek való
ellenállás

MSZ EN ISO15874 5:2004 4.5 MSZ EN ISO 2505:2005

Méretek (csövek)
MSZ EN ISO15874 2:2004 8.

Kalibrált mér m szerrel

2. Higéniai, egészség és környezetvédelem

Kalibrált mér m szerrel

Jel lés (idomok)
MSZ EN ISO15874 2:2004 8.

+A1:2007 11.
szemrevételezés

Emberi fogyasztásra szánt vízre * vonatkozó magyarországi el írások
Termékjellemz Termékjellemz érték Vizsgálati vagy számítási módszer

Méretek (idomok)

Méretek (csövek)
+A1:2007 6.

Kalibrált mér m szerrel

MSZ EN ISO15874 2:2004 8.
+A1:2007 6.

Az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkez csövek idomok anyagából kioldódó egészségre káros anyagok

Emberi fogyasztásra szánt vízre
gyakorolt hatás

MSZ EN 12201:2 2012;5.3* vonatkozó magyarországi el írások
szerint**

* Az MSZ EN 12201:2 2012 szabvány 5.3 pontja szerint: az emberi fogyasztásra szánt víz vezetése esetén a
vonatkozó nemzeti közegészségügyi el írást kötelez alkalmazni.

** Az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.rendelet.

Az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkez csövek, idomok anyagából kioldódó egészségre káros anyagok
mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti el írásban jelenleg a 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendeletben meghatározott határértékeket.

A rendelet 8.§(3) szerint, az ivó és használati melegvíz ellátásban a vízzel közvetlenül érintkez anyagok,
termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazását az 5. számú melléklet 2. részében
felsorolt hagyományos anyagok és technológiák kivételével közegészségügyi szempontból az OTH engedélyezi.
A vizsgálat az 5. melléklet 3. pontjában leírt szempontok szerint történik.

8. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felel s.

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti
teljesítménynek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelettel összhangban készült.

A gyártó nevében és részér l aláíró személy:

Ulrich Höffer, MKIR vezet

Attendorn, 2017. április 12.




