TELJESITMENY-NYILATKOZAT

00172-CPR3052011 szamu

Ezen dokumentum az Eurdpai Parlament és Tanéacs 305/2011/EU jelt 2011.mércius 9-i rendelet elbirasai
szerint kerult 8sszeédllitasra.

1. A terméktipus egyedi azonositd kddja:
Présontoétt tagos aluminium radiator az EN 442 szabv ~ any G melléklet G2 abraja alapjan

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszdm vagy egyeb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositasat a 305/2011/EU rendelet 11. cikk, 4. paragrafus alapjan:

Modell: Solar Super/ Solar Super Aleternum Gyartmany /kereskedelmi név: Fondital
Kotéstav (mm): 350, 500, 600, 700, 800

Tipusszam: A terméken, illetve a csomagolason feltiintetett ek szerint.

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé
harmonizalt mlszaki eléirassal 6sszhangban:

Fémb 6l készilt, tartds beépitésre szant radiatorok kills 6 héforrasbél szarmazo 120<C alatti viz vagy
g6z fitékdzeggel tortén 6 helyiségf dtésre.

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk szerint:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa
korébe a 12. cikkében meghatarozott feladatok tartoznak:

6. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgéld, az
305/2011/EU rendelet V. mellékletben szereplé rendszer vagy rendszerek:

3 rendszer alapjan

7. A terméktipusok tanusitasa az EN 442 szabvany szerint tortént (3. rendszer ) az alabbi intézet altal:
Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n°1695

8. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartdi nyilatkozat esetén, amelyekre eurépai miszaki értékelést
adtak ki:




9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapvet 6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt
muszaki
szabvanyok

Tlzallésag Al

Veszélyes anyag Nincs

kibocsatas

Nyomaspréba Megfelel (2400 kPa)

Feluleti hdmérséklet

120 € maximum, az el remend hémérséklet-korlatnak

megfeleléen

Nyomasallésag

Megfelel (3200 kPa)

EN 442-1:2014

Névleges héleadas Kotéstav (mm)

Wattban 350 500 600 700 800
¢ 30 48,1 63,4 73,1 81 89,4
$ 50 94,0 124,7 143,8 160,5 177,4
Km | 0,5571 0,7017 0,8093 0,8562 0,9368

n 1,3109 1,3242 1,32406 1,3378 1,3403
Héleadas egyéb
esetekben (jelleggorbe) ®=KmxAT"
Tartéssag:

Korrézidval szembeni
ellenéllas

Nem jelentkezik korr6zié a séparaval telitett zart
kamraban elt6ltott 200 h utan

Festés
ellenalléképessége

Class 0

10. Az 1. és 2. pontokban jelolt termékek megfelelnek a 9. pontban jelzett névleges miszaki

tulajdonsagoknak.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelds.

Alairvva a gyarté nevében és részérdl:

Technical

DOP So

Fondital S.p.A.
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Vobarno, 23/09/2015.

W

lar Super — ed 1 del 23/9/2015




