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I. JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1. Ezt az EME -t az Epl’tésiigyi Mindségellendrzd Innovécios Nonprofit Kft. allitotta-ki.

— az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfeleléség igazolasdnak, valamint
forgalomba hozataldnak és felhasznalasanak részletes szabdlyairdl sz6l6 3/2003. (1. 25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Ké&zleményben szerepld kijeldlés,

— az EME-vel azonos jelzetli és datumi Alkalmassagi Vizsgalati Jegyzokonyvben részletezett
vizsgalati eredmények értékelése alapjan.

2. Az EME jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kozvetleniil vagy
képviseldje utjan kérte, és aki részére az EME-t az EMI Nonprofit Kft. killitotta - felelds
azért, hogy a termék megfeleljen az EME el8irasainak, tovabb4, hogy a felhaszndlé minden
informaciot megkapjon, amely a tervezett célra valé felhasznalashoz sziikséges.

3. Az EMI Nonprofit Kft. - mint jovahagy6 szervezet - jogosult annak ellenérzésére, hogy az
EME elirasait betartjik-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikicionak. Az utéellendrzést
az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratériumban, gyartasi helyen, a
kérelmez0 telephelyén és a termék beépités referencia helyén végezheti.

4. EME-t kiz4rélag annak jogosultja hasznalhatja fel miszaki specifikdcioként a megfelel6ség
igazolas kiallitisihoz. Az EME jogosultja azt nem ruhazhatja 4t masra. Az EME csak a
feltiintetett gyartasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik.

5. Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt eurdpai szabvanyt adnak ki a
termékre vonatkozodan, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében az
EMI Nonprofit Kft-nak a szabvany kozzétételét kivetden egy éven beliil az EME-t vissza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglaltt6] 1ényegesen eltér.

6. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozd EME-t, ha az utéellenérzés nem
végezhetd el, vagy az ellen6rzés eredménye nem megfeleld, vagy a termékrdl kideriil, hogy a
tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME jogosultja kételes bejelenteni, ha a termék
jellemz6i vagy a gyartasi koriilmények megvaltoznak. Ezt kovetden az EMI Nonprofit Kft.
dont1 el, hogy az EME tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy 0j eljérast kell kezdemeényezni
az EME visszavondsa mellett. Ha ennek eldontéséhez vizsgalatokra van sziikség, az EMI
Nonprofit Kft. erre az idore felfiiggesztheti az EME érvényességét.

7. Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezd igénylése alapjan, angol,
német vagy francia, esetleg mas nyelvil forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
magyar nyelvil kiadasa.

8. Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén kézreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. frdsos hozzajarulsa szikséges. Kivonatos kozlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam ismertet6k szdvege és abrai nem lehetnek
ellentétben az EpitSipari Miiszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

9. Az EME, mint miiszaki specifikacié, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasz-
nalasdhoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi,
épitési hatdsagi), taniisitvanyokat (pl. tlizvédelmi, termék megfeleldség igazolasi).

10. Az EME alapjan kiadott megfeleléség igazolas nem jogositja fel sem a gyartot, sem a
forgalmazét a CE megfeleldségi jeldlés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagolésan.

&
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IL.

1.1.

1.2.

AZ EPjTOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZ0O KULONLEGES
FELTETELEK

ADATOK
A termék gyartasi helye

REDI S.p.A., 1-40069 Zola Predosa (BO), Via Madonna dei Prati, 5/A

A termék és a termék tervezett felhasznalasanak leirasa

A termék: a kemény PVC-U anyagi frocesontott csatornacsé (KG) idomok az MSZ EN
1401-1:2009 Miianyag csévezetékrendszerek fold alatti, nyomas nélkiili alagesovezéshez
és csatorndzdashoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) 1. rész: A csovek, a csdidomok és
a rendszer kdvetelményei szabvanyban megadott kdvetelményrendszer szerint késziilnek
DN/ID 110-400 mm atmérében. A csdidomok azonositasara szolgald betiijelek:

KGU attold karmantyt, KGMM kettés karmantyu, KGB ives idom, KGEA dgidom, KGR
sziikité idom, KGRE tisztité idom, KGM tokelzard idom, KGEAT haromtokos agidom,
KGAB nyeregidom, KGBN nagysugart fvek, KGET ketté- és haromtokos ives tisztito-
idom, KGAH éatfoly6s komplett tisztitonyilasos idom, KGFP aknabek6td idom.

Az Osszeszereléshez sziikséges tomitdgyliriik alapanyaganak kdvetelményeit az
alapanyag tipusatol fliggéen az MSZ EN 681-1:2000 Rugalmas tomitések. A vizelldtds

és vizelvezetés teriiletén alkalmazott csokotés-tomitések anyagkovetelményei. 1.rész:
Gumi, vagy az MSZ EN 681-2:2008 2. rész: Termoplasztikus elasztomerek szabvany
elbirasai tartalmazzék.

A tomitégytirik tulajdonsagai a feleljenek meg a az MSZ EN 1401-1:2009 szabvany

10. pontjdban megadott kdvetelményeknek.

A termék alapanyaga: legalabb 85% PVC tartalmu keverék, amely érték meglétét

a gyartonak bizonyitania kell. Az alapanyagbél gyartott mintacsé rendelkezzen
eredményes belsd nyomaséllosagi (1000 ora, 60 °C, o = 6,3 MPa) vizsgalattal.

A csatornacs6é idomok tomitégytiri az IRHD 60 keménységi osztalyba tartoznak.

A termék tervezett felhasznaldsa: szennyviz fold alatti gravitacios elvezetésére
szolgdld, ,,U” felhasznalési teriilethez tartozo és az épiiletszerkezeten belili ,,D”

felhasznalasi teriilethez tartozo6 csatorndk épitése.
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JELLEMZOK ES VIZSGALATIU/MEGITELESI MODSZEREK

A PVC-U csatornacs® idom termék miiszaki jellemzdi, azok jévahagyott értékei és
vizsgalati/megitélési modszerei az 1. tAblazatban szerepelnek

1. tablazat

Termékjellemzo értékegysé Erték Vizsgalati modszer
Alapanyag MSZ EN 1401-1:2009 4.3. pont

-PVC tartalom (%) |Legaldbb 85 % Gyartoi nyilatkozat
-Bels6 nyomassallosag (csé alakban) | Viztomorség MSZ EN ISO

(1000 éra, 60°C, o = 6,3 MPa)

1167-1,2:2006

frocesontott idom
konfekcionalt idom

Nem sériilhet

Kivitel (-) |MSZEN 1401-1:2009 5.1. pont | MSZ EN 1401-1:2009
sima, porusmentes felszin 5.1. pont

Szin (-) |MSZEN 1401-1:2009 5.2. pont | MSZ EN 1401-1:2009
narancsbarna RAT8023 vagy 5.2. pont
piszkossziirke RAL 7037

Meéretek (mm) |MSZ EN 1401-1:2009 6.3. pont | MSZ EN ISO 3126:2005

Utésallésag (-) |MSZEN 1401-1:2009 7.2. pont

MSZ EN 12061:2000
MSZ EN 12256:1999

Vicat-féle lagyulasi hdmérséklet

MSZ EN 1401-1:2009 8.2. pont

MSZ EN 727:1997

csak konfekcionalt idomnal

Szivirgas nem lehet

(°C) |=77°CU kéd esetén
=79 °C D kod esetén
Viselkedés hdkezeléskor (-) |MSZEN 1401-1:2009 8.2. pont |MSZ EN ISO 580:2005
Repedés max. a falvtg. 30%-a
Viztomorség (-) |MSZEN 1401-1:2009 8.2, pont |MSZ EN 1053:1998

Novelt homérsékletti ciklikus

MSZ EN 1401-1:2009 9. pont

MSZ EN 1055:1998

12.3. pont

héterhelés (mm) |Behajlas DN 50-ig 3 mm

csak D kod esetén DN 50 felett max. 0,05d,

Osszetett tomitettség (-) |MSZEN 1401-1:2009 9.pont | MSZ EN 1277:2004

cs6 és/vagy idom kotésénél Atmérétorzitasnal 4.modszer B feltétel
Szogeltérésnél MSZ EN 1277:2004
Szivargas nem lehet 4 modszer C feltétel

Tomitogytirik () |MSZ EN 1401-1:2009 10. pont |MSZ EN 681-1:2000 vagy
Igazolni kell az MSZ EN 681-2:2008
MSZ EN 681-1:2000 vagy az
MSZ EN 681-2:2008
szabvanynak valé megfelelést

Megjelolés (-) |MSZEN 1401-1:2009 MSZ EN 1401-1:2009

12.3. pont

KBiA-11-04.(A)-2012.02.07.
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3.1,

3.2.

3:2.1

MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI

Megfeleloség igazolasi modszer(ek)

A 94/464/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 89/106/EGK tanacsi iranyelv II1. melléklet és
a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(3) rendszer.

A gyarto feladatai

Uzemi gyartasellendrzés (UGYE)
A gyart6 kételes olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentélni és miiksdtetni,
amely biztositja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhaté médon folyamatosan

megfelelnek jelen EME kévetelményeinek.

Az a gyartd, melynek a mindségiranyitasi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, és
azt kiegésziti a jelen EME-ben eldirt, az iizemi gyértasellenérzésre vonatkozo
kovetelményekkel, ugy tekinthetd, hogy az tizemi gyartasellendrzési rendszere

megfelel a kdvetelményeknek.

A termékre vonatkozoan a gyarto feladata olyan iizemi gyartasellen6rzési rendszer
kialakitdsa, miikdtetése, illetve ellendrzése, mely a termékek folyamatos

megfeleldségét biztositja.

Az lizemi gyértasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

- a megfeleldség igazolasi eljards keretében sziikséges feladatokat és ezek feleldsét,

- a személyzet képzettségére és oktatdsara, a gyarto- és vizsgaloberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmeriilo nem
megfeleloségek és reklamaciok kezelésére és az tizemi gyértasellendrzési rendszer -
gyarto altali - feliilvizsgalatara vonatkozo szabalyozast,

- az lizemi gyartasellendrzés keretében végzendd vizsgalatokat, melyek gyakorisagara

és vizsgalati modjara vonatkozo kovetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza:

B
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EME: A-130/2012

6/10

Budapest, 2012.10.30.

3.2.2;

3.2:3:

2. tablazat

Jellemz6 / Mértékegysé Vizsgdlati médszer Vizsgalati gyakorisag
Kivitel, szin (1) |MSZ EN 1401-1:2009 5.1. | Min. 4 6rdnként, gyartdeszkozonkent és
és 5.2 pont inditdskor
Méretek (mm) | MSZ EN ISO 3126:2005 Min. 8 érénként, gyartdeszkozénként és
inditaskor
Viselkedés hékezeléskor | MSZ EN ISO 580:2005 Min. 24 éranként, gyartdeszkozonként és

inditaskor

Vicat-féle lagyulasi  (-)
homérséklet

MSZ EN 727:1997

Gyartési tételenként, gyartdeszkozonként
inditaskor

12.3. pont

Viztémorség (-) |MSZ EN 1053:1998 Gyértési tételenként, gyartoéeszkdzonként
csak konfekcionalt idom inditaskor
Megjelolés (-) [MSZEN 1401-1:2009 Min. 8 oranként, gyartdeszkdzonként és

inditaskor

- az lizemi gyartdsellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek értékelését

az elsé tipusvizsgélat eredményeinek 6sszevetésével.

A terméket kisérd termékjellemz6inek megadasa

A termék csomagolasan vagy kiséré dokumentumain a vonatkozéd termékszabvany-

okban meghatarozott termékjellemzdk értékeit kell megadni.

Szallitoi Megfelel6ségi Nyilatkozat kiallitasa

A gyarto altal kiallitando nyilatkozatnak a kévetkezoket kell tartalmaznia:

- Az épitési termék szallitdjanak (gyartojanak, forgalomba hozojanak,

tovabbforgalmazéjanak) nevét, azonosité jelét (mérkajelét) és cimét.

- Az épitési termék rendeltetési céljat (felhaszndlasi teriiletét) és az azonositasihoz

szlikséges adatait, a gyartds datumat, a termék tipusat.

- Azon kijel0lt szervezet megnevezését, azonositasi szamat, melynek els

tipusvizsgdlata alapjan a megfelel6ségi nyilatkozat kiaddsra kertilt.

- Jelen EME azonosit6jat, amelyeknek az épitési termék vizsgalattal igazoltan

megfelel.

- A megfelel6ségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szallito, gyarto, forgalmazd megfeleldségi nyilatkozat aldfrasara felhatalmazott

képviseldjének nevét (olvashatéan) és beosztasat.

KBiA-II-04.(A)-2012.02.07.
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3.3

3.3.1.

4.1.

- A megfelel6ségi nyilatkozat azonosité szamat, a kiadas datumét, a kiallito
cégszerl alairasat.

Kiegészité informaciok:

A termekre vonatkozo Felhasznalasi utmutato (Atadva / a gyarto honlapjéan elérhetd,

stb. megjel6léssel).

A megfeleléségi nyilatkozat formai kvetelményei:

A nyilatkozat kétott formdja nincs eléirva. Altaldban 6nalld bizonylat, amelyet a
kiszallitds soran a szallitmanyhoz, vagy a széallitolevélhez célszeri csatolni.
Meéretében, formdjdban igazodhat a gyarté egyéb céges iratainak kiilalakjshoz, vagy a

termékhez csatolt beépitési-, kezelési és haszndlati itmutatéhoz.

A Kkijelolt vizsgalé Iaboratérium feladata
Elsé tipusvizsgalat
Az elsé tipusvizsgalat soran a 2. pont szerinti termékjellemzdk vizsgalatéra keriiljon sor.

A kijellt vizsgalo laboratérium a jelen EME kiadasahoz vegzett alkalmassagi
vizsgalatok eredményeinek felhasznaldsaval dsszedllithatja az elsé tipusvizsgalati

dokumentaciot, amennyiben a 2. pontban lefrtak teljesiilnek.

ALKALMASSAGI FELTETELEK

Termék

A termékkel kapcsolatos szabvanyok

Vizelvezetés (talajviz és szennyviz)

- MSZ EN 476:2012 Vizelvezetd vezetékek és csatorndk elemeinek dltaldnos
kovetelményei

- MSZ EN 1610:2001 Szennyvizelvezetd vezetékek és csatorndk fektetése és vizsgélata

- A folyékony vegyi anyagokkal szembeni ellenéllas tervezéséhez felhasznalhato az
ISO/TR 1038:1993 Plastics pipes and fittings. Combined chemical-resistance

classification table szabvany.

% KBiA-11-04.(A)-2012.02.07.
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4.2,

4.3.

Epiileten beliili graviticiés vizelvezetés

MSZ EN 12056-1:2001 Gravitdcios vizelvezetd rendszerek épiileten beliil.

1. rész: Altaldnos és teljesitmeényi kivetelmények

2. rész: Szennyvizesévezeték, kialakitds és szamitds

3. rész: Csapadékviz-elvezetés, kialakitds és szamitds

4. rész: Szennyvizdatemeld berendezések. Kialakitds és szamitds szabvanyokat.

5. rész: Kivitelezés és vizsgdlat, tizemeltetési, karbantartdsi és haszndlati utasitdsok

Epiileten kiviili graviticiés vizelvezetés

-MSZ EN 1295-1:2001 Féldbe fektetett csévezetékek statikai
szamitdasa kiilonbozd terhelési feltételek esetén. 1. rész: Altaldnos kovetelmények

- MSZ ENV 1046:2001 Miianyag csdvezeték- és csatornarendszerek.
Epiiletszerkezeteken kiviili rendszerek a viz vagy szennyviz tovabbitasdahoz.
Fold feletti és alatti beépitési gyakorlat

-MSZ ENV 1401-3:2001 Miianyag csévezetékrendszerek fold alatti, nyomds nélkiili

alagesovezéshez és csatorndzdshoz. 3.rész: Utmutatd a beépitéshez

Gyartas

A gyartas csak az cllendrzd vizsgalatokkal bellitott gyartdstechnoldgiai adatlapok
szerint €s az eldirt alapanyag felhasznal4saval torténhet.

A gyarto koteles az alapanyagok szallitoi megfelel6ségi nyilatkozatat illetve a
tetelkibocsato vizsgalatok (koztiik a gyartasra felhasznélt alapanyagok) vizsgalati
eredményeit, szdmitdsait jegyz6konyvezni, naplozni és vizsgalati dokumentumait

10 évig megoérizni.

Forgalmazis (szallitas, raktirozas)

A szalliténak a termék minden eladott tételéhez a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendelet 5. melléklet 2. pontja szerinti szallitoi megfeleléségi nyilatkozatot
kell kiallitani.

A csdveket €s idomokat a raktirozas sordn a napfény, karosité ibolyan tili (uv)
sugarzasatol védeni kell.

A csovek és idomok napfény elleni védelem nélkiil legfeljebb 90 napig tarolhatok!

% KBiA-11-04.(A)-2012.02.07.
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4.4

Beépités (tervezés, kivitelezés)

A PVC-U csatornacsé vezetékrendszer épiiletszerkezeten beliili felhasznalési teriiletre
(D kod) torténd tervezésénél figyelembe kell venni az MSZ EN 12056-1, 2, 3, 4:2001
Gravitdcios vizelvezetd rendszerek épiileten beliil.

1. rész: Altaldnos és teljesitmenyi kévetelmények

2. rész: Szennyvizesdvezeték, kialakitds és szamitas

3. rész: Csapadékviz-elvezetés, kialakitds és szamitds

4. rész: Szennyvizdtemeld berendezések. Kialakitds és szdmitds szabvényokat.

A PVC-U csatornacsé vezetékrendszer épiiletszerkezeten kiviili felhasznalasi teriiletre
(U kéd) torténd tervezésénél figyelembe kell venni a kovetkez6 szabvanyokat:
-MSZ EN 1295-1:2001 Foldbe fektetett csévezetékek statikai
szdmitdsa killonbozd terhelési feltételek esetén. 1. rész: Altaldnos kovetelmények
- MSZ ENV 1046:2001 Miianyag csévezeték- és csatornarendszerek.
Epiiletszerkezeteken kiviili rendszerek a viz vagy szennyviz tovabbitdsdhoz.
Fold feletti és alatti beépitési gyakorlat
-MSZ ENV 1401-3:2001 Miianyag csdvezetékrendszerek fold alatti, nyomds nélkiili

alagesivezéshez és csatorndzdshoz. 3.rész: Utmutatd a beépitéshez

A PVC-U csatornacs6 vezetékrendszer tartdsan legfeljebb 40 °C hémérsékletii, rovid
(legfeljebb 5 perc) id6tartamra maximum 60 °C hémérsékletii haztartasi szennyviz,
tovabba olyan talajviz és szennyviz gravitacios elvezetésére hasznalhat6, amely a

PVC-U csdvet, idomot és azok gumigytir(is tdmitésének anyagat nem tdmadjék.

A beeépitésnél az esetleges hdmozgasbol és szogeltérésbél adodoé karos belsé
anyagfesziiltségek elkeriilése végett tigyelni kell arra, hogy nem szabad a csapos
csOvéget a cs6 vagy idom tokos részébe litkdzésig betolva hagyni, hanem onnan
szamitva 10 mm-t vissza kell hiizni. A betolds el6tt a gumitomités geometriajat
ellen6rizni kell és sikosit6 anyaggal (pl.: kenészappan) kelldsiteni.

A beépitett cs6rendszer eltakarasa el6tt vizzardsagi nyomasprobat kell tartani.
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4.5.

Hasznalat (ilizemeltetés)

A PVC-U csatornacs6 vezetékrendszer tizemeltetésénél figyelembe kell venni

az MSZ EN 12056-5:2001 Gravitdciés vizelvezetd rendszerelk épiileten beliil.

5.rész; Kivitelezés és vizsgdiat, izemeltetési, karbantartdsi és haszndlati utasitdasok
szabvanyt.

A PVC-U csatornacsd vezetékrendszer tartosan legfeljebb 40 °C hémérséklett, rovid
(legfeljebb 5 perc) idétartamra maximum 60 °C hémérsékletii haztartasi szennyviz,
tovabba olyan talajviz és szennyviz gravitacids elvezetésére hasznélhato, amely a

PVC-U cstvet, idomot és azok gumigyliriis tomitésének anyagat nem tamadjak.

UTOELLENORZES

Az EME érvényessége alatt elvégzendé utéellenérzések

Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendd utdellendrzések: két alkalommal.

Az utéellendrzés elvégzésére vonatkozd, az EMI Nonprofit Kft. részére elkiildendd
elsé megbizas hatarideje 2014.03.01. Az utdellenbrzési kotelezettség elmulasztisa
esetén az EME hatalyét veszti, és az EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Epitdipari
Miszaki Engedélyek adatbazisabol.

Budapest, 2012.10.30.
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