TELJESITMENY NYILATKOZAT

Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormanyrendelet és az MSZE 9981 alapjan
Nyilatkozat azonosité: TNY09/1
DECLARATION OF PERFORMANCE
Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VI1.16.) and MSZE 9981
Declaration id. no: TNY09/1

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja/ Unique identification code of product type:
PE100 anyagu, SDR11-es, PN 16 baros polietilén viznyomocsé, MSZ EN 12201 szerinti
kivitelben. / PE 100 raw material made, SDR11 ,PN 16 bar pressure pipes according to :
MSZ EN 12201

2. A felhasznalas célja(i) (tervezett felhasznalas) / Intended use or uses of
construction product as specified by manufacturer: Az MSZ EN 12201
szabvanynak megfelelé polietilén (PE) csovek felhasznalhatok a vizelladtas teriletén;
altalanos céli-, valamint emberi fogyasztasra szant viz, nyomas alatti szallitasara, foldbe
fektetett vagy fold feletti vezetékek (éplleten belll és kivil) épitésére DN/OD 20-500 mm
atmérétartomanyban. Maximalis Uzemi hémérséklet az emberi fogyasztasra szant
(ivo)viz szallitisa esetén kozegészséglgyi okokbdl max. 30°C, altalanos celd viz
szallitasa esetén max. 40°C. Emberi fogyasztasra szant viz szallitasara csak a 201/2011.
(X.25.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleld, érvényes OTH engedéllyel rendelkezé
alapanyagokbd| készilt csdvek alkalmazhatok. A megengedett izemi nyomas 20°C-ig
azonos a rendszer elemein feltintetett névleges nyoméssal (PN16), a folott a
hémérséklettol fuggd mértékben csokken. A vizellatasi felhasznalasi célu csdvek szine
fekete, kék csikozassal.

The PE pipes made according to MSZ EN 12201 standard are intended to be used for
water supply generally, for water supply under pressure intended for human
consumption, for buried or above ground application (inside or outside of buildings) in the
diameter range : DN/OD 20-500mm. The maximum water temperature, in case of water
intended for human consumption, is max.30°C, in case of general water supply is
max.40°C . In case off application area :water supply intended for human consumption,
only that raw materials can be used for the pipe production which has the health
certificates issued by OTH in accordance with the stipulations of Government
decree no. 201/2011 (X.25.). The allowable operating pressure until 20 °C
emperal is:equal with the PN nominal pressure written ont he pipes (PN16). Above
> Iiewable operating pressure should reduce according to MSZ EN
ipes colour in case of water supply is black with blue

ve, illetve bejegyzett vedjegye, valamint
értékesitési cime/ Name, registeri name or registered trademark and

contact address of manufacturer:
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4. A teljesitmény allandésaganak értékelési rendszere (AVCP) az Eurdpai Bizottsag
(1999/472/EC) hatarozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet alapjanalapjan / System
or systems of assessment and verification of constancy of performance
(AVCP) in accordance with the regulation of the European Commission
(1999/472/EC) and decree no. 305/2011 of the European Union: 4-es rendszer,
iletve emberi fogyasztasra szant viz szallitasara torténd felhasznalas esetén a
201/2011. (X.25.) Korm. rendelet szerinti értékelés a higiéniai kovetelményekre. /
System 4, hygiene requirements in case of intended use for human consumption,
according for the 201/2011. assessment under Government Regulation (X.25.).

5. Nemzeti szabvany/ National standard: MSZE 9981

6. Nyilatkozatbhan szerepl6 teljesitmények / Declaration of performance:

- Lényeges jellemzSk Teljesitmény Vizsgalati eliras Miiszaki eldiras

Tlzben valo viselkedés (csak

fold feletti felhasznalaskor, és | NPD

ha jogszabaly eléirja)

Belsé nyomasallésag PN 16 bar MSZ EN 1SO 1167-1; 2

Méretek és mérettiirések Megfelel az MSZ EN 12201- MSZ EN ISO 3126
2+A1-nek

Viztdomorség P‘N EG Par Uzemi nyomason: MSZ EN ISO 1167-1: 2 MSZE 9981
viztomaor

A belsd nyomésalldsag 5

tarlossaga (OIT) = 20 perc MSZ EN ISO 11357-6

A csallakozasok tartéssaga NPD

Veszélyes anyagok NPD

kibocsatasa
Higiéniai tulajdonség

Megfelel a 201/2001. (X.25.)
Korm. rend. eléirasainak

Lasd. a 7. pontot

Essential paramters Performance Test specifications Technical
specification
Reaction to fire (only when
NPD

used aboye round, and if
| provided f '

MSZ EN I1SO 1167-1; 2

MSZ EN ISO 3126
MSZ EN IS0 1167-1; 2
MSZ EN ISO 11357-6

MSZE 9981

Water tightness
Inner pressure durability
(CIT)

Durability of connections
Emissions of hazardous
substances

Hygiene propeties

Megfelel a 201/2001. (X
Korm. rend. el6irasaina ‘

See point 7.

7. Egyéb vonatkozé dokumentumok / Any ‘ot elevant documents: A 201/2011.

(X.25.) Korm. rendelet szerinti, OTH altal kiad
és a KEF-21755-5/2014. sz. igazolasok. /
KEF-8155-4/2012 és a KEF-21755-5/2014 |
stipulations of Government decree no. 201
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Az 1. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 6. pontban feltintetett
teliesitménynek. A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletnek megfeleléen a teljesitmeny
nyilatkozat kiadasaért kizarolag a 3. pontban feltiintetett gyarté a felelés. / The performance
of the product identified in points 1 in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 3.

Kelt: Debrecen, 2016-01-28

A gyarté nevében és részerél alaird személyek / / Signed for and on behalf of the

manufacturer by: P IPE L!FE @

HUNGARIA KE
( Asz.: 104;1377-25)9

L

’
D

Vajda Laszld Szeman Attil
Ugyvezetd igazgato Technoldgia és minéségbiztositasi vezetd
General manager Technology and quality manager

Revizi®:1 Ervényes 2014.02.04-6l 3. oldal



