GLYNWED
pipesystesms

Alkalmazasi teriilet: PE idomok és szerelvények
Teljesitmény nyilatkozat
Verzidszam: 01

TEUESITMENY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) kormanyrendelet szerint

1. Termék tipusa: Frialen és Friafit elektrofittingek és Simona idomok PN10-16
nyomadsfokozatban

2. Tipusszam: lasd termékjeldlés, cikkszdm, elnevezés

3. Rendeltetés: A Frialen elektrofittingek és a Simona idomok a PE nyomdvezetékek (PN10-16),
a Friafit idomok PE gravitacids vezeték (PN 0,5) csomdpontjainak kialakitasara alkalmasak.
Az SDR 11 elektrofitting idomok 20°C-nal nem magasabb hémérsékleten PN16 bar (izemi

nyomasra vehet6ek igénybe 50 évig.

A kiadott A-15/2013 szdmu EME alapjan a feliilvizsgalat az MSZ EN 12201-1:2003 valamint
annak aktudlis MSZ EN 12201-1:2012 szabvany hivatkozas alapjan tortént, ami tartalmazza a
nem ivoviz szallitdsdra szolgald csovekre vonatkozd MSZ EN 13244-1:2003 szabvany
kovetelményeit is.

A felsorolt termékekkel az EME alapjan ivdviz, lizemi viz illetve szennyviz szallitasara szolgald
vezetékek szerelhet6ek, a gyartoi nyilatkozat és tanusitvany alapjan gazvezetékek is.
Alkalmazasuk nem terjed ki olyan felhasznaldsokra, amelyekre tlizvédelmi vagy hészigetelési
kovetelmények vonatkoznak.

4. Gyarto neve:
e FRIATEC AG., Steinzeugstrasse 50.
D - 68229 Mannheim
e Simona AG., Teichweg 16
D - 55606 Kirn

5. Forgalmazé neve: Glynwed Kft. 2051 Biatorbagy
Vendel park, Huber u. 5.

6. Tanusitasi rendszer: 4

7. Bejelentett szervezet: EMI Epitésiigyi MinGségellendrzé Innovéciés Nonprofit Kft.
(cégjegyzék szama: 01-09-914691) elvégezte a termék tipusvizsgalatat, amelynek alapjan
kiadta az A-15/2013 szamu, EpitSipari M(szaki Engedélyt. Az lizemi gyartasellendrzést a

gyarté folyamatosan végzi

8. Bejelentett szervezet (ETA): nem értelmezhet6 (lasd 7. pont)
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9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

GLYNWED
pipesyslems

Vizsglati |
Sorszam Tulajdonsag Kovetelmény modszer
1. Anyag (granulatum)
1.1. Stirdiség 2 930 kg/m’ SO 1183
1.2. Oxidéciés indukcids idé (OIT) 220 min 200°C EN 728
1.3. Folyasi index (MFR) 0,2-1,4 g/10 min EN1SO 1133
190°C 5kg 1
2. Anyag (Késztermék) :
2.1. Hidrosztatikus szilardsdg |
80°C 165 h | PE 100: 5,5 MPa EN 921
2.2. 80°C 1000 h PE 100: 5 MPa
2.3. 20°C 100 h PE 100: 12,4 MPa
3. Idomok
3.1, Elektrofuziés karmantyus kotések Az L, hossz 2/3-an csak folydsos 1SO 13954
torékenysége 23°C tonkremenetel lehet
32. | Megcsapolohid itésallésaga 0°C | 2™ 2,5 ke kos hatdsara nem torhet 3 EN 1716
megcsapold hid
3.3. Egyenszildrdsag 23°C A KPE fg’n) és’sze’kéltc'i idomok szilardsaga 1SO 6259
tengelyiranyu huzaskor nem lehet az
azonos SDR értékd PE 100 csévezetékénél
35 Elelftroﬂ]ziés nyeregidomok A felllet > 75%-an folyasos tonkrementel ISO/DIS 13956
torékenysége 23°C legyen
3.6. Tompahegesztések torékenysége Csak folydsos tonkremenetel lehet ISO 13953
23°C
4. Méretek Feleljenek meg az EN 12201-3 EN 1SO 3126
kdvetelményeinek
5. Megjelolés Feleljenek meg az EN 12201-3 7. tablazat SrenraStalenss
kovetelményeinek

10. Nyilatkozat: Az. 1. pontban meghatarozott termékek teljesitménye megfelel a S. pontban
feltintetett nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitmény nyilatkozat kiadasaert
kizarélag az 5. pontban megnevezett Forgalmazo a felel6s.

Kelt: Biatorbagy, 2014. februar 25.

A Forgalmazo részér6l aldird személyek: GLYNWED Kit.
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Kovacs Antal
Mindségiranyitasi vezetd

Stier Tamas
Ugyvezetd igazgato
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