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TELJESITMENY NYILATKOZAT
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormanyrendelet és az MSZE 9981 alapjan

DECLARATION OF PERFORMANCE
Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and MSZE 9981

Nyilatkozat azonosit6 / Declaration id.: TNY27

1. A termék tipus egyedi azonosité kodja / Unique identification code of
product type: IPolietilén (PE100) ROBUST csbévezetékek polipropilén kilsé
védoéréteggel nyomas alatti vizellatasra és vizelvezetésre (csatorna) DN/OD
32-225 mm atmérétartomanyban, SDR17 és SDR11 méretaranyban /
Polyethylene (PE100) ROBUST pipelines with polypropylene external
protective layer for pressurized water supply and drainage (sewage) in a
DN/OD 32-225 mm diameter range, SDR17 and SDR11 dimension ratioasd
termékfelirat (csovek esetében példaul: ROBUST PE100 SDR.... PN...) / see
product label (in the case of pipes for example: ROBUST PE100 SDR....
PN...)

2. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése(i) /
Intended use or uses of construction product as specified by
manufacturer: Az MSZ EN 12201 szabvanynak megfeleld, kiilsé polipropilén
védorétegl polietilén csovek a vizellatas teriiletén felhasznalhatok foldbe
fektetett gerinc- és bekotd vezetékek, (épileten belll és kivul) kialakitasara,
valamint foldbe fektetett kényszeraramlasu (nyomas alatti vagy vakuumos)
szennyvizelvezetdé halozatok épitésre, kilonds tekintettel a kitakaras nélkili
épitésre és rekonstrukciora . Maximalis Uzemi hémérséklet ivoviz szallitas
esetén kozegészséglgyi okokbol max. 30°C, ipari viz esetén max. 40°C.
Ivéviz szallitas céljara csak a 201/2011 (X.25.) Korm.rendelet elbirasa szerint
érvényes OTH engedéllyel rendelkezd alapanyagokbdl készilt csovek
alkalmazhatok. / A megengedett (zemi nyomas 20°C-ig azonos a rendszer
elemein feltlntetett névleges nyomassal (PN), a f6l6tt a hémeérseklettdl fliggd
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olypropylene protective layer to be used in the area of
onnecting pipes laid in the ground (inside and

g forced flow (pressurized or vacuum) sewage

specially for trenchless construction and

ating temperature in the case of drinking
siderations is max. 30°C, in the case of
oses of supplying drinking water, only

m materials with OTH (Office of the

ordance with the stipulations of

at up

outside buildin _
systems laid in the'g
reconstruction. The maxi
water supply due to public
industrial water max. 40°C. Fori{
those pipes can be used that are;
Chief Medical Officer) permit va
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pressure (PN) indicated on the e
decreases depending on the temperat

°C is identical to the nominal
of the system, above this, it
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3. A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye,
valamint értékesitési cime / Name, registered trade name or registered
trademark and contact address of manufacturer:

Pipelife Czech. s.r.o.
KuCovaniny 1778 Otrokovice 76502 (Csehorszag/Czech
Republic)

4. Képviseld, forgalmazoé neve / Name of representative, distributor:

Pipelife Hungaria Mlanyagipari Kft.
4031, Debrecen, Kishegyesi ut 263.

5. A teljesitmény allandésaganak értékelési rendszere (AVCP) az Eurédpai
Bizottsag (1999/472/EC) hatarozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet
alapjan / System or systems of assessment and verification of constancy
of performance (AVCP) in accordance with the regulation of the
European Commission (1999/472/EC) and decree no. 305/2011 of the
European Union: 4, illetve emberi fogyasztasra szant viz szallitasara térténd
felhasznéalas esetén a 201/2011. (X.25.) Korm. rendelet szerinti értékelés a
higiéniai kdvetelményekre. / system no. 4, and in the case of usage for the
supply of water intended for human consumption, assessment in accordance
with government decree no. 201/2011. (X.25.) for hygiene requirements.

6. Nemzeti szabvany / National standard: MSZE9981

7. Nyilatkozat szerinti teljesitmény / Declared performance:

Lényeges jellemzék Teljesitmény Vizsgalati eléiras Mszaki el6iras

Tizben valé viselkedés (csak| NPD
fold feletti felhasznalaskor, és|
ha jogszabaly eldirja)

Bels6 nyomasallésag PN nyomasosztallyal MSZ EN ISO 1167-1; 2
megegyez6 nyomasérték
Megfelel az MSZ EN 12201- |MSZ EN ISO 3126

al megegyezé |MSZ EN ISO 1167-1; 2 MSZE 9981

11357-6

A bels6 nyomasallésag

tartéssaga (OIT)
A csatlakozasok tartéssdga | NPD
Veszélyes anyagok NPD

kibocsatasa
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Technical

Essential Characteristics Performance Test Specification A
Specification

Reaction to fire (only when NPD
used above ground and if
required by law)

Internal Pressure Tightness | Pressure value identical to PN |MSZ EN ISO 1167-1; 2
pressure class

Dimensions and size Conforms to point 6 of MSZ |MSZ EN ISO 3126
tolerance EN 12201-2
(mm) MSZE 9981
Water tightness At a pressure identical to MSZ EN ISO 1167-1; 2
PN class: watertight
Durability of internal | =20 min. 11357-6
pressure tightness (OIT)
Durability of connections NPD
Release of dangerous NPD
substances

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban
feltlintetett teljesitménynek. E teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4.
pontban feltlintetett gyart6 a felelés. / The performance of the product identified in
points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This
declaration of performance is issued under the sole responsibility of the
manufacturer identified in point 4.

Kelt: Debrecen, 2016 januar 06 /Debrecen, 06 January 2016

A gyartd neveben és részérél alairdé személyek / Signed for and on behalf of the
manufacturer by:

/A kT

Pipelife Czech s.r.o.

.. Ku€ovaniny 1778

5 02 Otrokovice 3

.................. P.H./L.S.
alairas / signature
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