General Fittings

TELJESITMENYNYILATKOZAT
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormanyrendelet alapjan

2016/011 sz.
A terméktipus egyedi azonositd kddja:

GENERAL FITTINGS gyartmanyu

- prés és szoritogylrls idomok,

- osztd-gylijtok és szerelvényeik,

- golyoscsapok,

- menetes idomok,

- tartalékelzaro szerelvények,

- KPE csokoté idomok,

- csavarzatok.

Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az NME alapjan:

A General Fittings gyartmanyt szerelvények épiiletgépészeti vizellatasi, hiitéstechnikai, fiitéstechnikai

rendszerekben alkalmazhatok.

A General Fittings idomok:

- emberi fogyasztasra szant vizzel érintkez6 halézatokban ~ 20°C — 10 bar;
- hasznalati melegviz halézatokban 60°C — 10 bar;

- ftési rendszerekben 90°C — 6 bar

- hitési rendszerekhez 5°C—6 bar

- glikol-viz keverékkel felt6ltott rendszerekben csak a gyartd eléirasa szerint alkalmazhato, glikollal

szemben ellenallo tomitéssel.
- uszodavizes rendszerekben csak a gyarté el6irasa szerint alkalmazhatd
- slritett leveg6s rendszerekben csak a gyarto eldirasa szerint alkalmazhatd

Osszetartozo maximalis homérséklet-nyomasérték parok esetén.
Gyarto:
General Fittings S.r.l.
IT-25064 Gussago, Via Golgi, 73/75. - Italy

A meghatalmazott képvisel6:
VIVACO Kit.

1172 Budapest, Lokator utca 17.

Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, rendszer
vagy rendszerek az Eurépai Bizottsag (1999/472/EC) hatarozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet
alapjan:
(1+)
SYSTEM

A miszaki értékelést végzd szervezet neve:

EMI Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kit.,
H-1113 Budapest, Didszegi ut 37. (A kijelolt tanusité szervezet szama: 1415)
A kiadott Nemzeti M{iszaki Ertékelés szama és datuma: A-375/2016
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Geneéra

A kijelolt tanusitd szervezet neve:

I1trings

EMI Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kit.,
H-2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy ut 26.

A termék teljesitményallanddsagi tanusitvanyanak azonositéja:
Teljesitmény Allandésagi tanusitvany: 20-CPR-148—(C-38/2013).

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Prés- és szoritd

yurlis idomokra milanyag csévekhez (5500, 5300)

MSZ EN 1254-4:1999;

Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési
mértékegységeik tiiréshatarokkal modszer
Kivitel MSZ EN 1254-3:1999; 4.4.6 Szemrevételezés
1 s MSZ EN 1254-3:1999; 7.1 . .
Jelolés , L Szemrevételezés
Sarga szinkod
Méretek MSZ EN 1254-3:1999; MSZ EN 1254-3:1999;

Alland6 hossziranyt

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.3

MSZ EN 1254-3:1999; 5.4

Hajlitasnak kitett

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.4

MSZ EN 1254-3:1999; 5.5

Tengelyiranyu terhelésnek

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.2

MSZ EN 1254-3:1999; 5.3

Kiils6 viznyomassal

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.5

MSZ EN 1254-3:1999; 5.6

Ciklikus

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.7

MSZ EN 1254-3:1999; 5.8

Vakuum alatti tdmdrség

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.6

MSZ EN 1254-3:1999; 5.7

Ciklikus nyomasterheléssel

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.8

MSZ EN 1254-3:1999; 5.9

Tomité O-gytirti

MSZ EN 681-1:2000
CE tanusitvany

MSZ EN 681-1:2000

Idomok anyaga

MSZ EN 12164:1999
MSZ EN 12165:1999

MSZ EN 12164:1999

Roppant6- és szoritogylirlis idomokra réz csévekhez (1400, 1800)

MSZ EN ISO 228-2:2003
ISO 7-1
ISO7-2

Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési
mértékegységeik tiiréshatarokkal modszer
Kivitel MSZ EN 1254-2:1999; 4.4.6 Szemrevételezés
vr 2 MSZ EN 1254-2:1999; 7.1 . .
Jeloles . . Szemrevételezés
Sarga szinkod
MSZ EN 1254-2:1999; MSZ EN 1254-2:1999;
) MSZ EN 1254-4:1999; MSZ EN 1254-4:1999;
Méretek MSZ EN 1SO 228-1:2003 MSZ EN ISO 228-1:2003

MSZ EN ISO 228-2:2003
1ISO 7-1
1ISO 7-2

Alland6 hossziranyt
htzoéerdvel szembeni
ellenallas

MSZ EN 1254-2:1999; 4.6.3

MSZ EN 1254-2:1999; 5.4
MSZ EN 712:1995
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Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési
mértékegységeik tiiréshatarokkal modszer
Hajlitasnak kitett MSZ EN 1254-2:1999; 5.5

szerelvények tomorsége

MSZ EN 1254-2:1999; 4.6.4

MSZ EN 713:1995

Tengelyiranyu terhelésnek
kitett szerelvények
tomorsége

MSZ EN 1254-2:1999; 4.6.2

MSZ EN 1254-2:1999; 5.3
MSZ EN 715:1995

Kiils6 viznyomassal
szembeni tomorség

MSZ EN 1254-2:1999; 4.6.5

MSZ EN 1254-2:1999; 5.6
MSZ EN 911:1997

Ciklikus
homérsékletvaltozassal

MSZ EN 1254-2:1999; 5.8
MSZ EN 12293:2000

Viékuum alatti tdmorség

MSZ EN 1254-2:1999; 4.6.6

MSZ EN 1254-2:1999; 5.7
MSZ EN 12294:2000

Ciklikus nyomasterheléssel
szembeni ellenallas

MSZ EN 1254-2:1999; 4.6.8

MSZ EN 1254-2:1999; 5.9
MSZ EN 12295:2000

Idomok anyaga

MSZ EN 12164:1999

MSZ EN 12164:1999
MSZ EN 12165:1999

Réz menetes idomokra (2600, 2700)

Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési
mértékegységeik tiiréshatarokkal moédszer

Tomorség 1,5xPN probaszivattytval
Megjelolés gyarto neve vagy jele szemrevételezéssel
Anyagmindség gyartmanyismertetd szerint anyagmingség bizonylat
Kialakitas gyartmanyismertetovel val6 dokumentacio ellendrzés,

egyeziség

Menet méretek

MSZ EN ISO 228-1:2003
MSZ EN 1SO 228-2:2003
ISO 7-1
ISO 7-2

MSZ EN ISO 228-1:2003
MSZ EN ISO 228-2:2003
ISO 7-1
ISO 7-2

Oszt6-gylijtékre (6200, 6300)

Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési
mértékegységeik tiiréshatarokkal moédszer
Tomorség 1,5x PN probaszivattytival
Aramlastechnikai adatok, | gyartmanyismertetével valo | hitelesitett
kv-érték egyez0ség mérdeszkdzokkel

Py e . . homérsékletvalto
Hoallosag gyartmanyismertetd szerint |\ 0o
Megjelolés gyarto neve vagy jele szemrevételezéssel
Anyagmindség gyartmanyismertetd szerint anyagmindség bizonylat
Kialakitas gyartmanyismertetSvel valo | 41 nentacis ellendrzés,

egyezOség

Menet méretek

MSZ EN 1SO 228-1:2003
MSZ EN 1SO 228-2:2003

MSZ EN 1SO 228-1:2003
MSZ EN 1SO 228-2:2003

ISO 7-1 ISO 7-1
ISO 7-2 ISO 7-2
Golyoscsapokra (7100)
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General Fittings
Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési
mértékegységeik tiiréshatarokkal modszer
Anyagmindség MSZ EN 13828:2004 5.1.1 anyagmindség bizonylat
Tomorség MSZ EN 13828:2004 7.4.1 nyomasproba
Tomorzaras MSZ EN 13828:2004 7.4.2 nyomasproba

Csavar6 igénybevétel

MSZ EN 13828:2004 8. tabl.

MSZ EN 13828:2004 7.2.2.1

vrir e

MSZ EN 13828:2004 9. tabl.

MSZ EN 13828:2004 7.2.2.2

e1raz ¢

MSZ EN 13828:2004 7. tabl.

MSZ EN 13828:2004 7.3

Megjelolés gyartd ill. tipusjel, névleges  [szemrevételezés
Tartossaga MSZ EN 13828:2004 7.6. [MSZ EN 13828:2004
Kialakitas gyartmanyismertetdvel valdo  [dokumentécio ellendrzés,

MSZ EN ISO 228-1:2003

MSZ EN I1SO 228-1:2003

Termosztatikus radiator szelepekre (7500)

Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési
mértékegységeik tiiréshatarokkal moédszer
Nyomsillosag, MSZ EN 215:2004 5.1.1 MSZ EN 215:2004 6.3.1
szeleptomorség

Orsokivezetés tomorsége

MSZ EN 215:2004 5.1.2

MSZ EN 215:2004 6.3.3

A szelep hajlitoszilardsaga

MSZ EN 215:2004 5.1.3

MSZ EN 215:2004 6.3.4

Alapérték beallito csavard
szilardsaga

MSZ EN 215:2004 5.1.4

MSZ EN 215:2004 6.3.5

Alapértek bedllits MSZ EN 215:2004 5.1.5 MSZ EN 215:2004 6.3.6
hajlitoszilardsaga
Orsétomités MSZ EN 215:2004 5.1.6 MSZ EN 215:2004 5.1.6

Névleges atfolyas és az S-
1K- értékhez tartozo
atfolyas

MSZ EN 215:2004 5.2.1

MSZ EN 215:2004 6.4.1.1

Jellemz6 atfolyas a
legkisebb és a legnagyobb
alapérték beallitason

MSZ EN 215:2004 5.2.2

MSZ EN 215:2004 6.4.1.4

Termékjellemzok és
mértékegységeik

Kovetelményérték
tiréshatarokkal

Vizsgalati/értékelési
modszer

Jellemz6 atfolyas az el6
beallitasos termosztatikus
radidtorszelepeken

MSZ EN 215:2004 5.2.3

MSZ EN 215:2004 6.4.1.2

Az atfolyas valtoztatasa a
védodsapka segitségével

MSZ EN 215:2004 5.2.4

MSZ EN 215:2004 6.4.1.6

Erzékelt hdmérséklet a
legkisebb és a legnagyobb
alapérték beallitasnal

MSZ EN 215:2004 5.2.5

MSZ EN 215:2004 6.4.1.5

A névleges atfolyashoz
tartozo hisztrézis

MSZ EN 215:2004 5.2.6

MSZ EN 215:2004 6.4.1.7

A nyomaskiilonbség

MSZ EN 215:2004 5.2.7

MSZ EN 215:2004 6.4.1.8

A statikus nyomas hatasa

MSZ EN 215:2004 5.2.8

MSZ EN 215:2004 6.4.1.9

Az S hdmérsékletpont és a
zarasi, illetve a nyitasi
hémérséklet kozotti
hémérséklet kiilonbség.

MSZ EN 215:2004 5.2.9

MSZ EN 215:2004 6.4.1.10

A kornyezeti hdmérséklet
hatésa atviteli elemes
termosztatikus szelepeknél

MSZ EN 215:2004 5.2.10

MSZ EN 215:2004 6.4.1.11
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General Fittings

Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési
mértékegységeik tiiréshatarokkal modszer
ﬁagjahomerseklete“ek MSZ EN 215:2004 5.2.11 MSZ EN 215:2004 6.4.1.12
Zardsi 1d6 MSZ EN 215:2004 5.2.12 MSZ EN 215:2004 6.4.1.13
Mechanikai élettartam | \ 1o N 9152004 5.3.1 MSZ EN 215:2004 6.4.2.1
Termikus ¢lettartam MSZ EN 215:2004 5.3.2 MSZ EN 215:2004 6.4.2.2
Hoallosag MSZ EN 215:2004 5.3.3 MSZ EN 215:2004 6.4.2.3

8. Egyéb vonatkoz6 dokumentum:

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat Orszagos Tisztiorvosi Hivatal
H-1097 Budapest, Albert Flérian at 2-6.
A termék nyilvantartasi szama: KEF-12425-2/2015.
A 201/2011 (X.25.) kormanyrendeletnek megfelel6en

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelés.

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti
teliesitménynek. E teljesitménynyilatkozat a 305/2011 EU-rendelet alapjan késziilt.

Kiegészité informaciok: A General Fittings présidomok falban, aljzatban elburkolhatéak (féldben nem
alkalmazhatoak), de a vizzaré szigetelésrél gondoskodni kell. A General Fittings szoritoégy(iris csatlakozék nem
elburkolhatéak. A General Fittings idomok kizarélag Valsir tobbrétegli csérendszerrel vald 6sszeépités esetén
teljesitik a garancialis feltételeket.

A gyart6 nevében és részérdl alairé személy:

Budapest, 2017. 04. 10.

lgyvezetd
Vivaco Kft.
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