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TEJESITMENY-NYILATKOZAT
Kiadva a 275/2013. (VII. 16.) kormanyrendelet alapjan
2016/002 sz.

1. Aterméktipus egyedi azonosité kddja:

VALSIR gyartmanyu
PP tokos polipropilén lefolyérendszer,
PP3 tokos polipropilén lefolyérendszer,

TRIPLUS polipropilén hangcsillapitott lefolyérendszer,
SILERE polipropilén hangszigetelt lefolyérendszer
HDPE hegeszthet6 polietilén lefolyérendszer,
RAINPLUS hegeszthetd polietilén vakuumos lefolyérendszer.

2. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az NME
alapjan:

PP, PP3, TRIPLUS, SILERE, RAINPLUS lefolyérendszerek esetében:
Alkalmazasi terilet ,B”
HDPE lefolyorendszer esetében:
Alkalmazasi tertlet: @32 mm-@ 160 mm ,BD”
g200mm-@315mm B’
RAINPLUS esetében az alkalmazasi terilet: Jarmiforgalomtdl mentes, nem jarhato lapostetékon,
lakossagi, kereskedelmi és kdzéplleteknél alkalmazhato.

3. Gyarté:
VALSIR S.p.A.
Localita Merlaro, 2. 25078 Vestone (Brescia). — Italy
4. A meghatalmazott képviseld:
VIVACO Kft.
1172 Budapest, Lokator utca 17.
5. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellenbrzésére szolgald,

rendszer vagy rendszerek az Eurdpai Bizottsag (1999/472/EK) hatarozata, illetve a
305/2011/EU rendelet alapjan:

4

rendszer

6. A miszaki értékelést végzd szervezet neve:
EMI Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kit.,
H-2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy ut 26. (A kijelolt tanusité szervezet szama: 1415)
A kiadott Nemzeti Miiszaki Ertékelés szama és datuma: A-35/2016 / 2016.12.01.

A kijeldlt tanasito szervezet neve:

EMI Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kit.,
H-2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy ut 26.
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7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapveté tulajdonsagok

Teljesitmény

Ertékelési moédszer

Tlzvédelmi osztaly

NPD*

MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

Termékkéd: PP, PP3, TRIPLUS, SILERE

Viztdmorség

MSZ EN 1053:1998 kdvetelményeit
teljesiti
(2315)°C; 0,5 bar; 1 min

MSZ EN 1053:1998
(23+5)°C; 0,5 bar; 1 min

Utésallésag

MSZ EN 1451-1:2000 kévetelményeit
teljesiti
TIR<10%

MSZ EN 1451-1:2000
TIR<10%

Emelt hémérsékletl ciklikus
igénybevétellel szembeni ellenallas

MSZ EN 1451-1:2000

MSZ EN 1055-1:1998 kévetelményeit
teljesiti

MSZ EN 1451-1:2000
MSZ EN 1055-1:1998

Gylriimerevség

NPD*

MSZ EN 1451-1:2000 10.3

Termékkod: HDPE

Belsé nyomasallosag

MSZ EN 1519-1:2000
MSZ EN ISO 1167-1:2006
kbévetelményeit teljesiti

MSZ EN ISO 1167-1:2006

MSZ EN 1519-1:2000

Gylrimerevség 7,3 kN/m2 MSZ EN 1551-1:2000

MSZ EN ISO 9969:2016
. MS2 EN 1519-1:2000 MSZ EN 1519-1:2000
Utésallésag ISO 13955

kévetelményeit teljesiti

ISO 13955

Viztdmorség

MSZ EN 1519-1:2000
MSZ EN 1053:1998
kdvetelményeit teljesiti
(2315)°C; 0,5 bar; 1 min

MSZ EN 1053:1998
(231£5)°C; 0,5 bar; 1 min

Emelt hémérsékletl ciklikus
igénybevétellel szembeni ellenallas

MSZ EN 1519-1:2000
MSZ EN 1055:1998
kdvetelményeit teljesiti

MSZ EN 1519-1:2000
MSZ EN 1055:1998

Termékkod: RAINPLUS

Viztémorség NPD* MSZ EN 1253-2:2015 5.2.
Terhelési osztaly NPD* MSZ EN 1253-2:2015 5.3.
Szilardsag NPD* MSZ EN 1253-2:2015 5.4.
Aramléasi sebesség >221s
i . ) , MSZ EN 1253-2:2015 5.5.
(D110 kivezeté csonkkal) (55 mm vizoszlop magassag)
Hidraulikai veszteségtényez6 ¢=0,15
(DN75 kivezet6 csonkkal)
MSZ EN 1253-2:2015 5.5.4.3.
¢=0,26
(DN110 kivezetd csonkkal)
Zajvédelem
Termékkéd: TRIPLUS
Légzaj Aramlasi seb. 0,51/s 1,01/s 2,0l/s 40I1/s
hangnyomasszint | |, [dB(A)] 42 47 49 54
Szerkezeti zaj Aramlasi seb. 05ls | 1,0l/s | 20ls | 401ls MSZ EN 14366:2005
karakterisztikus
szint La,A [dB(A)] 1 6 12 16
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Termékkod: SILERE
Légzaj Aramlasi seb. 0,5 lis 1,01/s 2,0l/s 4,0l/s
hangnyomasszint | L, [dB(A)] 41 45 48 50
Szerkezeti zaj Aramlasiseb. | 05l/s | 10ls | 20ls | 40ls MSZ EN 14366:2005
karakterisztikus
szint Laa [dB(A)] -2 1 6 14
Termékkod: PP, PP3, HDPE, RAINPLUS
Légzaj hangnyomasszint NPD* MSZ EN 14366:2005
Szerkezeti zaj karakterisztikus szint | NPD* MSZ EN 14366:2005

*NPD — NO Performance Determined (nincs teljesitményjellemzé meghatarozva)

8. Egyéb vonatkozé dokumentum: -

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelés.
Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat a 305/2011 EU-rendelet alapjan
készlt.

Kiegészit informaciok: -

A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Budapest, 2016.12.05.

Vanczer Zsuzsanna
lgyvezetd

Vivaco Kft.
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