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TELJESITMENYNYILATKOZAT
Kiadva a 275/2013. (VIl.16.) kormanyrendelet alapjan

2016/001 sz.
1. Aterméktipus egyedi azonosit6 kddja:

VALSIR gyartmanyu
Pexal PE-Xb/AI/PE-Xb csérendszer,
Mixal PE-Xb/AL/HDPE csé6rendszer,
Pexal Brass sargaréz présidomok, Pexal Twist szoritogylris sargaréz idomok,
Pexal Easy PPSU keresztmetszet szlikiilet mentes idomok, Bravopress PPSU présidomok

2. Az épitesi termeknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
NME alapjan:

Tobbrétegli miianyag csérendszerek éplletgépészeti vizellatasi, hiitéstechnikai, fitéstechnikai
rendszerekben alkalmazhatok.

A VALSIR Pexal és Mixal t6bbrétegli csérendszerek és a hozza tartozé csatlakozé idomok

—  emberi fogyasztasra szant vizzel érintkez6 halézatokban 20°C — 10 bar;
— hasznalati melegviz halézatokban 80°C - 10 bar;
—  fltési rendszerekben 90°C — 6 bar
— hatési rendszerekhez 5°C— 6 bar
— glikol-viz keverékkel feltoltott rendszerekben csak a gyartd eléirasa szerint alkalmazhatd,
glikollal szemben ellenallo tomitéssel. Maximalisan 90°C — 6 bar
— uszodavizes rendszerekben csak a gyarto elbirasa szerint alkalmazhato
Maximalisan 60 °C- 10 bar
— termalvizes rendszerekben csak a gyarto6 eldirasa szerint alkalmazhaté
Maximalisan 90 °C- 6 bar
—  sUritett leveg8s rendszerekben csak a gyarto eldirasa szerint alkalmazhaté
Maximalisan 20 °C- 16 bar

osszetartozé maximalis h6mérséklet-nyomasérték parok esetén alkalmazhatok.

3. Gyard:
VALSIR S.p.A.

Localita Merlaro, 2. 25078 Vestone (Brescia). — Italy

4. A meghatalmazott képvisel6:
VIVACO Kift.

1172 Budapest, Lokator utca 17.

5. Az épitési termeékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenbrzésére
szolgald, rendszer vagy rendszerek az Eurdpai Bizottsag (1999/472/EC) hatarozata,
illetve a 305/2011 EU-rendelet alapjan:

(1+)
SYSTEM

6. A miszaki értékelést végz6 szervezet neve:

EMI Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft.,
H-1113 Budapest, Didszegi ut 37. (A kijel6lt tanusité szervezet szama: 1415)
A kiadott Nemzeti Miiszaki Ertékelés szama és datuma: A-8/2015 / 2016.07.18.

A KkijelOlt tanusité szervezet neve:

EMI Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kit.,
H-1113 Budapest, Diészegi ut 37.
A termék teljesitményallandésagi tanusitvanyanak azonositéja:
Teljesitmény Allandésagi tantsitvany: 20-CPR-176—(C-7/2015).
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7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

w PEXAL
w MIXAL

@ PEXALBRASS
@ PEXALTWIST
@ PEXALEASY

@ BRAVOPRESS

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Ertékelési modszer Itrc'isiles“
Emberi fogyasztasra szant | Teljesiti a magyarorszagi egészséglgyi MSZ EN 15875-2:2003
vizre gyakorolt hatas el6irasokat +A 1:2008 4.3, 201/2001 .
(X.25.) Korm. rendelet
Ttizvédelmi osztal A1 (fém alkatrészek) MSZ EN 13501-
y NPD* (nem fém alkatrészek) 1:2007+A1:2010
Csdvezeték
Bels6 nyomasallésag MSZ EN 15875-2:2003 +A1:2008 7. MSZ EN ISO 1167-1:2006;
koévetelményeit teljesiti MSZ EN ISO 1167-2:2006
At . MSZ EN ISO 15875-2:2004; 8.
>659 '
Térhalositottsagi fok 265% MSZ EN ISO 10147:2003 A-8/2015
Réteglevalas F=15 N/cm MSZ EN 21003-2:2008 12.;
ISO 17 454:2006
Vakuum alatti tomorség MSZ EN I’SO .1587.5-5:.2003+A1:2008; 4.7. MSZ EN 12294:2000
kdvetelményeit teljesiti
Ciklikus MSZ EN ISO 15875-5:2004; 4.6 kévetelményeit
nyomasterheléssel S ' T y MSZ EN 12295:2000
: i teljesiti
szembeni ellendllas
Ciklikus
hémérsékletvaltozassal MSZ EN ISO 15875-5:2004; 4.6 MSZ EN 12293:2000
szembeni ellendllas
Minimum tzemi o e . ix . -
hémeérseklet -60°C gyartoi adatkozlés szerint
Maximum zemi +95°C / +100°C EN ISO 21003-1 -
hémérséklet
Maximalis izemi nyomas +10 bar EN ISO 21003-1 -
Lagyulasi hémérséklet +135°C gyartoi adatkdzlés szerint -
Siriiség (23°C-on) > 0,950 g/lcm® (térhaldsitott polietilén) gyartoi adatkdzlés szerint -
Oxigéndiffizié mértéke 0 mg/l gyartoi adatkdzlés szerint -
Hétagulasi egyitthatd 0,026 mm/m-K gyartoi adatkdzlés szerint -
Hévezetési egyutthatd 0,42+0,52 W/im-K gyartdi adatkézlés szerint -
Belsd fellileti érdesség 0,007 mm gyartoi adatkézlés szerint -
UV ellenallé képesség UV-allé festékkel bevonva, igen gyartoi adatkdzlés szerint -
Halogéntartalom Halogénmentes gyartoi adatkdzlés szerint -
Thzall6sagi osztaly C-s2,d0 EN 13501-1 -
Valsir idomok
Allandé hossziranyd huzé- | MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.3. kdvetelményeit MSZ EN 1254-3:1999; 5.4
er6vel szembeni ellenallas | teljesiti MSZ EN 712:1995
Haijlitasnak kitett MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.4. kdvetelményeit MSZ EN 1254-3:1999; 5.5
szerelvények témorsége teljesiti MSZ EN 713:1995
Vakuum alatti t6mérsé MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.6. kdvetelményeit MSZ EN 1254-3:1999; 5.7
9 teljesiti MSZ EN 12294:2000 A-8/2015

Ciklikus
nyomasterheléssel
szembeni ellenallas

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.8. kovetelményeit
teljesiti

MSZ EN 12295:2000

Ciklikus
hémérsékletvaltozassal
szembeni ellenallas

MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.7.

MSZ EN 12293:2000

Elburkolhatésag

Valsir Pexal Brass; Pexal Easy és Bravopress
idomok falban, aljzatban elburkolhatéak
(féldben nem alkalmazhatoéak), a vizzard
szigetelésrél gondoskodni kell. Pexal Twist
szoritégylrls csatlakozok nem elburkolhatdak.

gyartoi eléiras szerint

Oldal 2/3




"ee. @PEXAL Sooas
{®), S = MIXAL Srexaccs

Hdszigetelt csovezetékek hoszigetelése

Thzallésagi osztaly

(hészigetelés) Bi-s1, dO EN 13501-1 )

Hévezetési tényez6

(hészigetelés) 0,0397 W/mK

o e 4 ., EN 14304:2009 -
Paradiffuzios tényezd

(hészigetelés) <0,15 mg/Pa-s'm

8. [Egyéb vonatkoz6 dokumentum:

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat Orszagos Tisztiorvosi Hivatal
H-1097 Budapest, Albert Flérian ut 2-6.
A termék nyilvantartasi szama: KEF-11146-5/2016
A 201/2011 (X.25.) kormanyrendeletnek megfeleléen

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 3. pontban meghatarozott gyarté a
felelds.

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban
feltintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat a 305/2011 EU-
rendelet alapjan készult.

Kiegészité informacidk: Magyarorszagon a Valsir Pexal és Mixal tobbrétegl csévek rendszerben
alkalmazhatdak a Valsir csatlakozék mellett a General Fittings csatlakozdkkal. A General Fittings
prés idomok falban, aljzatban elburkolhatéak (féldben nem alkalmazhatéak), a vizzaré
szigetelésrél gondoskodni kell. A General Fittings szoritégy(ir(s csatlakozdok nem elburkolhatdak.

A gyarto nevében és részérdl alairé személy:

Budapest, 2016.09.30.

Vanczer Zsuzsanna
lgyvezetd

Vivaco Kft.

Oldal 3/3



