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1. A terméktipus egyedi azonositd kddja:

V310... VENUS tipusi belsé menetes Honeywell Prémium kézi radiatorszelep
2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehet6vé teszi az épitési
termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

V310.... sorozatu termékek. (a pontos tipusszam a termék csomagolasan kertil
feltiintetésre)

3. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandé harmonizalt miiszaki eldirassal 6sszhangban:

Fiatési halézatok héleaddinak szabalyozasa

4. A forgalmazé neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében elbdirtaknak megfeleléen:

Honeywell Szabalyozastechnikai Kit.
1139 Budapest Petnehazy u. 2-4.

Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalo,
az V. mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre épitdipari
miiszaki engedélyt adtak ki:

Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kit.,
(cim: 1113 Budapest, Didszegi ut 37.)

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett az 3 rendszerben és
kiadta :



EpitSipari Miiszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;
(Jelenleg a meghosszabbitas folyamatban, projekt szam: E3-M342N-11952-2017)

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett és kiadta:
Hatarozat: UE: A-2247/2012
7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Vonatkoz6 miiszaki
eléiras

mechanikai tulajdonsagok anyagminGség:

Meleghengerelt nikkelezett réz
szelephaz, sargaréz szelepbetét, EPDM
O-gylirlikkel, kettds szelepszar
tomités,rozsdamentes acélorsé és
szelepszar, nikkelezett sargaréz hollandi
anya és végdarab, EPDM tomitgyrd
tizemi hdmérséklet: 5..90°C

iizemi nyomas: max 10 bar

kvs értékek sarok kialakitasra:

DN10 - 1,62
DN15 - 1,62
kvs értékek egyenes kialakitasra:
DN10 - 1,47
DN15 - 1,47
kv
értékek
1K-ra EME: A-854/1990 (UE: A-
2247/2012)
DN10 0,17
DN15 0,17
2K-ra
DN10 0,36
DN15 0,36
3K-ra
DN10 0,49
DN15 0,49
Termosztatikus miikddés -A szelep Honeywell BB tipusi
lehetdsége zajszegény kivitel( termosztatikus

szelepbetéttel gyartott, igy termofejjel
egydtt szerelve termosztatikus
szelepként Gizemel.

Nyomas alatti -Uzemi nyomas allatti szelepbetét csere
szervizelhetdség lehetdség specialis szerelékészulékkel

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott forgalmazé
felel6s.

Budapest, 2018. januar 30.

Bognar Gabor

cégvezetd
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