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TELJESITMENYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU és a 275/2013 (VIi. 16) kormanyrendelet eldirasai szerint

Azonositd: 2018_V2495/V2496_v1

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:

V2495/V2496... sorozatii menetes Honeywell Verafix-VKE H-blokk beépitett szelepes
radiatorokhoz

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési
termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében el6irtaknak megfeleléen:

V2495/V2496.... sorozati termékek. (a pontos tipusszam a termék csomagolasan kerdl
feltintetésre)

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandé harmonizalt miszaki eléirassal 6sszhangban:

Fiitési hal6zatok radiatorainak rendszerbe val6 bek6tése, lizemben térténd elzarasa

4. Aforgalmazé neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében eléirtaknak megfeleléen:

Honeywell Szabalyozastechnikai Kft.
1139 Budapest Petnehazy u. 2-4.

Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo,
az V. mellékletben szereplék szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6. Olyan épitési termékekre vonatkozo6 gyartdi nyilatkozat esetén, amelyekre épitbipari
miiszaki engedélyt adtak ki:

Epitéstigyi Minéségellendrzé Innovacios Nonprofit Kit.,
(cim: 1113 Budapest, Didészegi ut 37.)



Termékvizsgdalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett az 3 rendszerben és

kiadta :

Epitéipari Miiszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;
(Jelenleg a meghosszabbitas folyamatban, projekt szam: E3-M342N-11952-2017)

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett és kiadta:

Hatarozat:

UE: A-2247/2012

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapvet6 tulajdonsagok

Teljesitmény

Vonatkozé miszaki
elbiras

mechanikai tulajdonsagok

anyagmindség:

EPDM O-gyiiriis tomitések;
robusztus melegen hengerelt
séargaréz szelephaz, nikkelezett
séargaréz golyéscsap betét, PTFE
dlék tomitések

lizemi h6mérséklet: 2..120°C
tizemi nyomas: max 10 bar
kvs értékek:

egyenes kivitel - 3,5

sarok kivitel — 1,8

illeszthetdség

-A V2495EY,DY és V2496EY,DY
tipusok kdzdarabbal rendelkeznek,
mely a %" bels6 menet
csatlakozasu radiatorokhoz
szlkséges.

- AV2496.. tipusok egy specialis
kézgydrt is tartalmaznak, mely
korrigalja a minimalis (1-2 mm)
szerelési pontatlansagokat a
csokiallasoknal

EME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)

E teljesitménynyilatkozat kiadasaér kizarolag a 4. pontban meghatarozott forgalmazo

felelds.

Budapest, 2018. januar 30.

Bognar Gabor
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