8.

DoP — TNy referencia szama
Termék megnevezése

Felhasznalas célja

Gyarté

Meghatalmazott képvisel6
Az AVCP-rendszerek

a.) Harmonizalt szabvanyok
b.) Bejelentett szerv

Meghatarozé jellemzdk

Egyéb informaciok

Teljesitmény Nyilatkozat / Declaration of Performance

HB-1143/2017

ACO PROFILINE vizelvezetd rendszer

Vizatereszt6 burkolatok felszini és burkolat alatti vizszigetelésen
szivargo vizeinek 0sszegyljtése és elvezetése gyalogos terhelési
koérnyezetben. Alkalmazott alapanyagok horganyzott acél vagy
ausztenites rozsdamentes acél 304 és 316L tipusban. Az épités
helyszinén csak szerelési igény merdil fel. A15 terhelési osztalyra. A
standard folyokak méretei:13cm,25cm, 50cm szélességliek. Egyedi
gyartas esetében ezektdl eltéré méretek is készilhetnek.

ACO Industries, k.s., Havlickova 260, 582 22 Pfibyslav, Cseh
Koztarsasag

ACO Kereskedelmi Kft, 2330 Dunaharaszti, Jedlik Anyos utca 24.
3.
MSZ EN 1433:2003 ide vonatkozé pontjai

Hansa-Nord Labor

Jellemzék Teljesitmény megfelelés
Teherhordé kapacitas A15 - megfeleld
Megbizhatésag megfelel

Az 1. pontban meghatarozasra kertlt termék(ek) teljesitménye a 7.pontban szerepl§ jellemzéknek teljes mértékben
megfelel. Ez a teljesitmény nyilatkozat a 3. pontban nevesitett gyartd kizarélagos gyartdi feleléssége alapjan kertil
kiadasra.

Dunaharaszti 2018.junius 10,
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gyarto képviseldje



