
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DoP – TNy referencia száma  A-1143/1993 

2. Termék megnevezése ACO EDELSTAHL vízelvezető rendszer 

3. Termék leírása Edelstahl vízelvezető rendszer előre gyártott elemekből. Alkalmazott 
alapanyagok ausztenites rozsdamentes acél 304 és 316L típusban. 
Az építés helyszínén csak szerelési igény merül fel. H1,5 – M125 
illetve A15-C250 terhelési osztályokra, rozsdamentes test, melyekre 
a rácsok szintén rozsdamentes acélból vagy kompozit műanyagból. 
A rendszer felépülhet padlóösszefolyókból illetve folyókákból. A 
standard folyókák méretei:: Modular 20: Szélesség 50mm. Modular 
125: Szélesség:155mm, Modular 200: Szélesség: 230mm. Egyedi 
gyártás esetében ezektől eltérő méretek is készülhetnek. A 
padlóösszefolyók méretválasztéka az aktuális termékismertetőben 
kerül felsorolásra. A padlóösszefolyók alapvető típusai: AG 157, AG 
218, EG150 

4. Alkalmazás „M” típusú folyóka rendszer mely a főként vizes helységek felszíni 
vizeinek összegyűjtésére és elvezetésére szolgál elsősorban 
gyalogos terhelési környezetben.  

5. Gyártó ACO Industries, k.s., Havličkova 260, 582 22 Přibyslav, Cseh 
Köztársaság 

6. Alkalmazott szabványok MSZ EN 10088-2:2000; MSZ EN 124:1996 6 és 8.3 pontjai, EN 
1610; MSZ EN 1253 

 
7. Bejelentett szerv, amelyik a Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 

típusvizsgálatokat végezte  

8. Típus vizsgálatok referencia száma ÉME A-1143/1993, UE: A-2012/2009: 1.2.1 

9. Meghatározó jellemzők Jellemzők   Teljesítmény megfelelés 

Teherhordó kapacitás  megfelelő 

Víztömörség   megfelelő 

Megbízhatóság   megfelelő 

10. Egyéb információk - 

A 2. és 3. pontban meghatározásra került termék(ek) teljesítménye a 10.pontban szereplő jellemzőknek teljes 
mértékben megfelel. Ez a teljesítmény nyilatkozat az 5. pontban nevesített gyártó kizárólagos gyártói felelőssége 
alapján kerül kiadásra. 

 

Pribyslav 2013.június 10,  

 

        Pavel Čižek, gyártó képviselője   

Teljesítmény Nyilatkozat / Declaration of Performance 


