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Teljesttmeény Nyilatkozat / Declaration of Performance

ACO APLEX falatvezetd rendszer

Gépészeti csdvek rugalmas falatvezetésére alkalmas szoritékarimas
rendszer. Méretek: ¢$15 - $275 mm haszoncs6 kllséatmérdk
esetében alkalmazhato egy illetve két gumigylris megoldasok.
Gépészeti cs6vezetékek falatvezetésére. Egy gumigyiriis megoldas
APLEX MONO tipus, két gumigy(ris megoldas APLEX DUO tipus.
Osztott karimas utdlagos beépitésre nyujt lehetéséget. Mono tipusok
talajnedvesség esetén, mig a Duo tipusok talajviznyomas esetén
kinalnak viztomor fal és fodématvezetési lehetéséget.

ACO Severin Ahlmann GmbH & CoKG
Am Ahlmankai, 24782 Budelsdorf, Németorszag

MSZ EN 1253

3 —as rendszer

Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovacios Kht.

EME A-1143/1993, UE: A-2012/2009: 1.2.1

Jellemzdok Teljesitmény megfelelés

Megbizhatésag megfeleld

A 2. és 3. pontban meghatarozasra kerult termék(ek) telijesitménye a 9.pontban szerepl6 jellemzbknek teljes mértékben
megfelel. Ez a teljesitmény nyilatkozat az 5. pontban nevesitett gyart6 kizarélagos gyartoi feleléssége alapjan kertil

kiadasra.

2013.junius 10,

Pavel Cizek, gyarté képviselsje



