Teljesitmény Nyilatkozat / Declaration of Performance

1. Termék megnevezése ACO Wildlife PRO kétéltl terel® rendszer
2. Termék leirasa Négy f6 egységbdl allé polimerbetonbdl késziilt kétéltl tereld és
alagut rendszer. A f6 elemek:
1. Terel6 fal rendszer
2. Alagut elemek réselt vagy réselés nélkuli kialakitasban
3. Alagut bejarati elemrendszer
4. Stopcsatorna
3. Alkalmazas Kétéltl populaciok kdzutakon torténd atvezetésére-atterelésére
szolgald rendszer. A kétéltli populaciok évente tébb alkalommal
migracidba kezdenek éléhelylk és szaporodo helylk kozott.
Ebben az esetben kdzutakon is driasi tomegben atkelnek. Az
allatfajok védelme és kdzlekedésbiztonsagi szempontbdl fontos
hogy az allatokat ne engedjiik fel az utburkolatra, hanem
alaguton keresztul atvezessik 6ket az utburkolat alatt. Az ACO
Wildlife PRO rendszer alkalmazasaval a kétéltiiek a tereléfalak
és a Stopcsatornak segitségével az alagutakhoz terelhetéek és
az alagutakon atkelhetnek.
4. Gyarté ACO Severin Ahlmann GmbH & Co.KG
D-24782 Budelsdorf, Am Ahlmannkai
5. Forgalmazé ACO Kereskedelmi Kft )
2330 Dunaharaszti, Jedlik Anyos ut 24.
6. Maghatarozé Harmonizalt szabvany MSZ EN 1433:2002
7. Fiiggetlen vizsgalatot végz6 szervezet: Hansa-Nord Labor
8. Meghatarozé jellemzék

A rendszer elemei polimerbetonbdl készilnek. Ez az anyag ellenall a fagynak, a sézasnak és egyéb

agressziv vegyszereknek.

a. Terelofalak

9. Rendszer elem Tipus Hossz Szélesség  Magassag Suly
LEP 100 Egyenes terel6fal 100 cm 47 cm 45 cm 46 kg
LEP 100 I BelsGives elem

LEP 100 A KulsGives elem

50 cm 47 cm 45 cm 23 kg
LEP 100 F Lefelé irdnyuld elem
LEP 100 S Felfelé irdnyuld elem

A tereldéfal elemek polimerbetonbdl késziilnek, formatartéak. Minimalis hétagulasi érték
elképzelhetdé mely a rendszer jellemz6t nem befolyasolja. Az elemek nut-féderes csatlakozassal

illeszkednek egymashoz.



b. Alagut elemek

Rendszerelemek és méreteik

KT 500-520 KT 500-640

Polimerbeton alagutelem tetején
Leiras klimanyilasokkal vagy tetején
zart kialakitasban.

Epitési hossz 100 és 50 cm
Epitési szélesség 60 cm
Epitési magassag 52 cm 64 cm

A polimerbeton alagutelemek nem tartalmaznak vasat igy a Faraday-kalitka hatas nem zavarja
meg a kétéltliek tajékozodasat. Méret és terhelési tulajdonsagok az MSZ EN 1433 szerint
meghatarozott eléirasok szerint D400 terhelési osztalyban torténé beépitésre és felhasznalasra
teszik alkalmassa. (Teszt terhelés 400kN) A teszteket a németorszagi Hansa.Nord Labor végezte.

c. Stopcsatorna elemek

Csatorna test

Anyag Vasbeton Polimerbeton
Baulange 100 cm 100 cm
Epitési szélesség 73 cm 53,2 cm
Epitési magassag 60 cm 45 cm
Tiszta magassag 45 cm 40 cm
Tiszta szélesség 41,2 cm
Suly ca. 700 Kg ca. 200 Kg
Vasbeton C 35/45,
vizzaro, belsé felllete epoxi ACO Polimerbeton, acél
Anyag kenéssel ellatva, acél élvédelemmel gombgrafitos

élvédelemmel gombgrafitos
specialis raccsal

Terhelési osztaly 400 kN D 400 /E 605(;::]”'\:52 EN 1433
Racs
Hossz 50 cm (2. St. / Rinnenkérper)
Epitési szélesség 41 cm
Anyag Gombgrafit

specialis raccsal

Terhelési osztaly D 400 az MSZ EN 1433 szerint


http://www.aco-pro.de/service/werkstoff-polymerbeton/
http://www.aco-pro.de/service/zertifizierungstabelle/
http://www.aco-pro.de/service/zertifizierungstabelle/

d. Bejarati elemrendszer

Epitési hossz

Teljes épitési szélesség

Epitési magassag

Az elemek 6ssz sulya

Elemlista

100 cm

300 cm
(Klima bejarat + Szarny tereld falak)

72 cm
(valtoztathaté 50-70 cm kozott)

550 kg

1 x Klima bejarati elem
2 x szarny tereld falak (jobbos-balos)
9 x Klima lemezek
1 x kiegyenlité elem
4 x Geotextilia csik

A KP 1000-700 tipusu klima bejarati elem az MSZ EN 1433 szerint C 250 terhelési osztalyra alkalmas
(250 kN teszteterheés). Az elemek polimerbetonbdl készilnek.

10. Egyéb informaciok

A 2. pontban meghatarozasra kertilt termék(ek) teljesitménye a 8.pontban szerepl6 jellemz&knek teljes mértékben
megfelel. Ez a teljesitmény nyilatkozat a 4. pontban nevesitett gyartd kizarélagos gyartoi felelésége alapjan kertil

kiadasra.

Dunaharaszti 2014. junius 10,
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Dobos Istvan

Vezet6 kategdria menedzser


http://www.aco-pro.de/service/zertifizierungstabelle/

