Teljesitmény Nyilatkozat cu Baupvo 305/2011

EH Jelols kéd ST/GRP1/6001

El Tipus (kivitel) LIPUMAX-GRP zsirlevalaszto berendezés

El Termék specifikacio: cikkszam/

Sorozatszém/méretek, stb.) LIPUMAX-C NS x (minden névleges méretben)

Allati és névényi eredetil zsirok és olajok levalasztasa

B Alkalmazas szennyvizekbdl, a vizelvezetd rendszer és a felszini vizek védelme
érdekében

ACO Industries Tabor s.r.o.,

5| Gyarté Pramyslova 1158, 39101 Sezimovo Usti,

Cseh Koztarsasag

[ Meghatalmazott képviseld Nem lényeges

A teljesitményallandésag
értékelésére és ellendrzésére 3. és 4. rendszer
szolgaloé rendszerek

B Harmonizalt eurépai szabvany és
év

MSZ EN 1825-1:2004 + MSZ EN 1825-2:2002

El Elsé CE jelolés éve 2014

[l Bejelentett szervezet a tiiz esetén
tanusitott viselkedés 3.rendszer - Tlizall6sag: NB-Nr. 1508
vizsgalatahoz

[ vizsgalati jelentés szama Nem lényeges
Tulajdonsag MSZ EN 1825-1 Teljesitmény
Vlsel’kedes tlz 529 E
eseten
i . i Viztdmorség 5.3.2 megfelelt
2 Lényeges tulajdonsagok
Hatékonysag 4,53.1,5.3.3-5.3.10,5.5 megfelelt
Teherbiro 5.4 megfelelt
képesség
Tartéssag 5.2 megfelelt
B Egyéb miiszaki dokumentaciok Beépitési utmutatd

2 Tovabbi informaciék -

A 2. és 3. cikk szerint megnevezett termékek teljesitménye a megfelel a 12. cikkben megadott teljesitményeknek.
Ezen teljesitmény nyilatkozat kidolgozasaért kizardlag az 5. cikkben feltiintetett gyarto a felel6s. Alairva a gyarté
részeérdl és neveben.

Dunaharaszti, 2014 August 12.

Zéno Temesfoi
Geschaftsfuhrer
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C€

Teljesitmény Nyilatkozat eu Baupvo 305/2011

Tajékoztatas a CE azonositasahoz

C¢€

ACO Kereskedelmi Kift.
2330 Dunaharaszti - Ipari Park
Jedlik Anyos Gt 24.
Magyarorszag

14

MSZ EN 1825-1

Zsirlevalasztd berendezések
Lipumax integralt iszaptérrel
Tartaly anyaga: Beton
Bels6 részek: rozsdamentes acél és PE-HD
Belsd bevonat: nincs

Lipumax tipusu zsirlevalasztok alapveté6 méretei a CE értelmében

NS - Sk @D
ﬁ?rﬁgéﬁ BT (r? ﬂ) é?::z:c”)
h (liter)
(liter/sec) (mm)
2 200 100 1000
4 400 150 1000
7 700 150 1200
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