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Teljesitmény Nyilatkozat / Declaration of Performance

A-1143/1993
ACO EDELSTAHL vizelvezet6 rendszer

Edelstahl vizelvezetd rendszer eldre gyartott elemekbdl. Alkalmazott
alapanyagok ausztenites rozsdamentes acél 304 és 316L tipusban.
Az épités helyszinén csak szerelési igény merl fel. H1,5 — M125
illetve A15-C250 terhelési osztalyokra, rozsdamentes test, melyekre
a racsok szintén rozsdamentes acélbol vagy kompozit miianyagbdl.
A rendszer felépulhet padlédsszefolydkbdl illetve folydkakbdl. A
standard folyokak méretei:: Modular 20: Szélesség 50mm. Modular
125: Szélesség:155mm, Modular 200: Szélesség: 230mm. Egyedi
gyartas esetében ezektdl eltér6 méretek is készilhetnek. A
padlodsszefolydk méretvalasztéka az aktualis termékismertetében
kertl felsorolasra. A padlodsszefolydk alapveté tipusai: AG 157, AG
218, EG150

,M” tipusu folyoka rendszer mely a f6ként vizes helységek felszini
vizeinek dsszegyljtéséere és elvezetésére szolgal elsésorban
gyalogos terhelési kdrnyezetben.

ACO Industries, k.s., Havlickova 260, 582 22 Pfibyslav, Cseh
Koztarsasag

MSZ EN 10088-2:2000; MSZ EN 124:1996 6 és 8.3 pontjai, EN
1610; MSZ EN 1253

Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovéaciés Kht.

EME A-1143/1993, UE: A-2012/2009: 1.2.1

Jellemzék Teljesitmény megfelelés
Teherhordd kapacitas megfelelé
Viztomorség megfelelé
Megbizhatésag megfelelé

A 2. és 3. pontban meghatérozasra kerult termék(ek) teljesitménye a 10.pontban szerepl§ jellemz8knek teljes
mértékben megfelel. Ez a teljesitmény nyilatkozat az 5. pontban nevesitett gyarté kizarélagos gyartoi feleléssége

alapjan kerul kiadasra.

Pribyslav 2013.junius 10,

Pavel Cizek, gyarté képviselsje



