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Egyéb informaciok

Teljesitmény Nyilatkozat / Declaration of Performance

A-1143/1993

ACO FINOR tisztitécsatlakozé rendszer lefolyé cs6halézatokhoz
Edelstahl (rozsdamentes) és dntottvas tisztitocsatlakozé rendszer
elére gyartott elemekbdl. Alkalmazott alapanyagok ausztenites
rozsdamentes acél 304 és 316L tipusban, illetve 6ntéttvasbél. H1,5
— M125 terhelési osztalyokra. A rendszer lehet egyrészes vagy
kétrészes kialakitasu. Cs6csatlakozas mérete lehet DN100, DN125,
DN150. A zarhat6 fedél névleges mérete 200x200mm.

Gépészeti lefolydcso rendszer tisztitasat biztosité elem, mely
padlodsszefolyd jelleggel csatlakozik a lefolyd haldzatra, zart fedéllel
szag és vizzard kivitelben, 0,5 bar nyomasig visszatorlddas biztos.
ACO Passavant GmbH, D-36269 Philippsthal, UlsterstralRe 3

MSZ EN 1253; MSZ EN 13564-1/2002

Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovacios Kht.

EME A-1143/1993, UE: A-2012/2009: 1.2.1

Jellemzék Teljesitmény megfelelés
Teherhordd kapacitas megfelelé
Viztémorség megfelel
Gaztémorseég megfelelé
Megbizhatésag megfelel

A 2. és 3. pontban meghatarozasra kerult termék(ek) teljesitménye a 10.pontban szerepl6 jellemzbknek teljes
mértékben megfelel. Ez a teljesitmény nyilatkozat az 5. pontban nevesitett gyartd kizardlagos gyartoi feleléssége
alapjan kerul kiadasra.

Philippsthal 2013.junius 10,

o

Peter Frohlich, gyartd képviseldje



