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TERMEK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Az épitési termék gyartoja, szallitoja, forgalomba hozéja Magyarorszagon:
A termék gyartoja: aquatherm GmbH: 57439 Attendorn, Biggen 5 - Németorszag
A termék forgalmazoéja Magyarorszagon: aquatherm-hungaria Kft. 1211 Budapest, Duna lejaré 14.

A termék megnevezése, rendeltetési célja, alkalmazasi teriilete és azonositashoz sziikséges adatai:

Az aquatherm cs6rendszerek alkalmasak kiilonb6z6 rendeltetésii éplletek viz-, fiitési-, és egyéb rendszereinek

kiépitésére, az alabbiak szerint:

A green pipe termékek alkalmasak hideg-melegviz rendszerekben térténd felhasznalasra

Az grey pipe termékek alkalmasak viz és fiitési rendszerekben térténd felhasznalasra

A blue pipe termékek alkalmasak fitési-hiitési, siritett leveg®, vakuum és technoldégiai rendszerekben térténd felhasznalasra
A blue OT (oxigéndiffuzié-mentes) termékek alkalmasak flitési-klima és tavhéellatasi rendszerekben torténé felhasznalasra
Az orange pipe padlé- és falfiitési rendszer alkalmas padlé- és falfiitési rendszerekben torténé felhasznalasra

Vizsgalészervezet megnevezése, azonositoszama, tanusitvanyai, amelynek vizsgalati eredményei alapjan a
szallitéi megfelel6ségi nyilatkozat kiadasra keriilt:

Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovacios Kht.

1113 Budapest, Didszegi ut 37.

Miszaki jellemzé(k), amelynek a termék vizsgalattal igazoltan megfelel:
A-854/1999 Epitsipari Miszaki Engedély-EME (EMI Kht).
A-1058/1999 Epitsipari Miiszaki Engedély-EME (EMI Kht).

Miiszaki paraméterek

Vizsgalati / értékelési

mod

Termékjellemzék

i , Kovetelmény
PP-R csoveknél

SDRY/S 4, SDR7,4/S3,2,

SDR6/S2,5, SDR11/S, MSZ EN ISO 15874-2-

cs6éatmérd /

falvastagsag

SDR17,6/S8,3

2004 6.2

belsényomasos
tartosszilardsag (bar)

a nyomasproba alatt a probatestek
nem karosodhatnak

MSZ EN ISO 15874-2-

2004 7.

oxigén ateresztés max.
Climatherm OT
csoveknél g/(m3 x d)

0,041

DIN4726 2000

Termékjellemzdk
PB és PE-RT-cséveknél

Kdévetelmény

Vizsgalati /

értékelési

maod

cs6atmérsé  /
falvastagsag

10x1,25 mm, 14x2,0 mm, 16x2,0
mm, 17x2,0 mm, 20x2,0 mm,
25%x2,3 mm.

MSZ EN ISO 15874-2-

2004 6.2

belsényomasos
tartésszilardsag (bar)

a nyomasproba alatt a probatestek
nem karosodhatnak

MSZ EN ISO 15874-2-

2004 7.

oxigén ateresztés max.
g/(m3 x d)

0,1

DIN4726 2000

Ez a nyilatkozat - a megadott miszaki jellemz&k, a termékek els6 tipusvizsgalata alapjan igazolt miszaki jellemzdinek,
ill. a gyartasi koriilmények valtozatlansaga esetén a garancia feltételeknek megfelelé beépités és hasznalat esetén
2018. junius 30.-ig érvényes
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Dévai Gyorgy
ugyvezetd

Budapest, 2013. julius 8.



