8.

Teljesitménynyilatkozat

A termék megnevezése: FV-PLAST gydrtmanyt, PP-R anyagl éplletgépészeti csé- és idomrendszer
A terméktipus azonositdsa a termékek megnevezése szerint:

FV-Plast PP-R csdvek PN1C, PN16 és PN20 jeldléssel; FV-Plast Stabi (aluminiumbetétes) csovek; PV-Plast FASER
(Uvegszdl erésitést csovek), - mindharom csétipus - 16-125-0s mérettartomanyban; ,FV” jeiolésd idomok 16-
110 mérettartomanyban

A termék rendeltetése:
épliletgépészeti vizelldtds — emberi fogyasztasra szant, vizzel érintkezd termék

A gyértd neve: FV-Plast a.s - Kozovazska 1049/3, 250 88 Celékovice, Ceska Republika
A termék importére: INPIPE Kft — 1097 Budapest, Kén u. 5
A termék teljesitménye dllandésaga értékelésére és ellendrzésére szolgdld rendszer: 1+

Miiszaki értékelést végzé tanusitd szervek altal kiadott dokumentumok, a miszaki értékelés adatai:

EMI EPITESUGY! INNOVACIOS NONPROFIT Kft.
1) Teljesitmény &llandosagi tandsitvdny — PP-R anyagt tokos hegesztéssel csatiakoztathato csovek — 20-
CPR-110-(C-12/2015)
2) Teljesitmény dllandodsagi tandsitvany — PP-R anyagu tokes hegesztéssel csatlakoztathatd idomok ~ 20-
CPR-111-(C-12/2015) ‘
valamint az Orszégos Kérnyezetegészséglgyi Intézet Vizhigien:ds és Vizbiztonsdgi Féosztaly altal 2014.04.25-
én kelt 6182/2014 Okl szakvélemeény.
EpftSipari Mdszaki Engedélyek, a vonatkozo miszaki eidirasoknak vald megfelelGségrél az tzemi
gyartasellendrzést a gydrtoé folyamatosan vegzi.

Teljesitménytablazat:

Vizellatasi PP-R csdvek és idomok

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki elGirasok
Méretek megfelelt ENISO 15874-2,3
Megjelenés és felépités megfelelt EN iSO 15874-2,3
megfelelt >1 6ra {20°C)
,, ; £ibs >22 éra (95°C)
Belsd nyomas ellenallasa >165 ora (95°C)
>1000 éra (95°C)
Hossziranyd méretvaltozas megfelelt max. 2%
Olvadékonysagi index megfelelt <0.5 g /10 perc
Olvadékonysagi index megfelelt feldolgozastdl fliggden: max. 30%
Termikus stabilitds megfelelt 8760 ora (110°)
Eréhatas (Uitésallosag) megfelelt <10 %
Jelzés megfelelt ENISO 15874-2,3
Sziikséges minimalis erd megfelelt EN ISO 15874-2,3
meghatdrozasa (MRS)
Ciklikus hé terhelésnek vald megfelelt nincs dteresztd képesség
ellendllas
Szelepiilés és a forrasztas megfelelt nincs szivargds a vizsgalat alatt
tomitettsége
Egészségligyi artalmatlansag megfelelt Egészségligyi Minisztérium
{egészségligyi biztonsag) rendelete 409/2005,
torvénykdnyv
Reakcio tlizveszélyességi megfelelt hasznalati mod szerint
vizsgélat sorédn
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Vizellatasi STABI - aluminiumbetétes csovek

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki elGirdasok
Méretek megfelelt EN ISO 15784-2
Megjelenés és felépités megfelelt EN ISO 15874-2
megfelelt >1 éra (20°C)

>22 éra (95°C)
>165 dra (95°C)
>1000 dra (95°C)

Bels6é nyomas ellenallasa

Cs6 rétegek tapadasa megfelelt min. 25 N/mm

Hossziranya méretvaltozas megfelelt max. 2%

Olvadékonysagi index megfelelt feldolgozastol fliggben: max. 30%

Termikus stabilitas megfelelt 8760 o6ra (110°C)

Eréhatas (litésallosag) megfelelt 10%

Jelzés megfelelt EN ISO 15874-2,3

Sziikséges minimalis eré megfelelt EN ISO 15874-2,3

meghatarozasa (MRS)

Ciklikus hd terhelésnek valo megfelelt nincs atereszt6 képesség

ellendllas

Egészségiigyi artalmatlansag megfelelt Egészségligyi Minisztérium

(egészségligyi biztonsag) rendelete 409/2005,
torvénykonyv

Reakcid tlizveszélyességi megfelelt hasznalati méd szerint

vizsgalat soran

Vizellatasi FASER - livegszalas csovek

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki elGirasok

Méretek megfelelt EN ISO 15784-2,3; gyarto
mérettablazata

Megjelenés és felépités megfelelt EN 1SO 15784-2,3
Belsd nyomas ellenallasa megfelelt >1000 éra
Hossziranyu méretvaltozas megfelelt max. 2%
(méretstabilitas)
Olvadékonysagi index megfelelt feldolgozastol figgéen: max. 30%
Termikus stabilitas megfelelt 8760 ora
Er6hatas (Utésallosag) (Iépcs6haz | megfelelt Hs021.0 m, 0, 5 m alatt nincs
madszer) 0°C sérilés
Jelzés megfelelt EN ISO 15784-2,3
Sziikséges minimalis eré megfelelt EN ISO 15784-2,3
meghatarozasa (MRS)
K6zépsd réteg cs6 tartalma megfelelt a gyarto nyilatkozata szerint
Egészségiigyi artalmatlansag megfelelt Egészségligyi Minisztérium
(egészségligyi biztonsag) rendelete 409/2005, gyljtemény
Reakcid tlizveszélyességi megfelelt hasznalati mad szerint

vizsgalat soran

9. Az 1.és2.pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban feltlintetett teljesitménynek.
E nyilatkozat kiaddsaért kizardlag a 4. pontban feltlintetett gyarto a felel6s.

Jelen teljesitmény nyilatkozat visszavonasig érvényes.

Budapest, 2015.09.28
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