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ATB
ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY

A termék megnevezése: TRICOX égéstermék-elvezetd rendszerek
' REMEHA tiizel6berendezések estén

A termék tervezett A zart égésteri(i tiizel6berendezések égeéstermék-elvezetése

felhasznalasi teriilete: = egyedi és gy(ijtd rendszer esetén.

Kérelmezd: ' CoxTherm Kft.
2040 Budaors, Gyar u. 2.
Magyarorszag

A termék forgalmazdja: CoxTherm Kft.
2040 Budadrs, Gyar u. 2.
Magyarorszag

Ervényes
valtozatlan termékjellemzék mellett:
2018. junius 30-ig

Budapest, 2013. junius 30.

o b

Matuz Géza
, vezérigazgatd helyettes
termelési és értékesitési igazgatd

P. H.

Az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany 6 oldalt tartalmaz.

Projekiszam: AT-1400N-00044-2013

Az EMI Nonprofit Kft. az MSZT és az IQNET 4ltal az MSZ EN iSO 9001:200% szerint tamisitott szervezet,
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L JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1. Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitéstigyi Minéségellendrzé

Innovaciés Nonprofit Kft. allitotta ki.
2. Az ATB jogosultia - az a természetes vagy jogi személy, aki kodzvetlenil vagy

képviseltje Utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kidlliitotta -
felelés azért, hogy a termék megfelelien az ATB eldirdsainak, tovabba, hogy a
felnasznalé minden informaciot megkapjon, amely a tervezeft célra valé
felhasznalashoz sziikséges.

3. Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellenérzésére, hogy az ATB eléirasait betartjak-
e.
Az utoellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmez6 kéltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezd telephelyén és a termék beépités referencia helyén

végezheti.

4, Az ATB-t kizarélag annak jogosultja hasznalhatja fel, azt nem ruhazhatja 4t masra.
Az ATB csak a feltiintetett gyartasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik.

5. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatia a termékre vonatkozo ATB-t, ha az

utéellendrzés nem végezhetd el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfeleld, vagy
a termékrdl kideril, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB
jogosultja kételes bejelenteni, ha a termék jellemzdi vagy a gyartasi kérilmények
megvaltoznak. Ezt kévetéen az EMI Nonprofit Kit. dénti el, hogy az ATB tovabbra is :
érvényben maradhat-e, vagy (j eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonésa o
mellett. Ha ennek eldéntéséhez vizsgalatokra van szlikség, az EMI Nonprofit Kit. erre "
az idére felfiggesztheti az ATB érvényességét.

6. Az ATB-t csak telies terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén
kdzreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajarulasa
sziikséges. Kivonatos kbzlés esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A reklam-ismertetdk
szovege és abrdi nem lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany
tartalmaval, és nem adhatnak okot félrecrtésre.

7. Az ATB nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalasahoz, beépitéséhez,
hasznalatdhoz szikséges egyéb engedélyeket (pl. egészséglgyi, epitesi hatosagi),
tanusitvanyokat (pl. tlizvédelmi megfeleléség tanusitvany), illetve javasol
igazolasokat (pl.: tlizvédelmi megfeleloség igazolas).
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A termékek meghatarozasa:

Tricox égéstermék-elvezet6 rendszerek

Megnevezés Megjeldlés bigzr?yr::ts :zég;na
Tricox PPS/ALU EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 0036 CPD 9184 001
koncentrikus PPs/alu.

Tricox PPS EN 14471 T120 H1 OW 1 000 0036 CPD 9184 001

egyhéju PPs

Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9184 001

(PPs-alu.) koncentrikus ' |

Tricox TWIN EN 1856 T200 P1 W V2 000 0036 CPD 9174 018

(KO/KO) korrozidalld acél

Tricox ALBI EN 1856 T200 P1 W V2 050 0036 CPD 9174 052
| egyheju korrézidalld acél

Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 000 0036 CPD 9174 003

haromhéji hészigetelt

korrézigallé acéi ,

Tricox ALU/ALU EN 1856 T250 P1 W V2 000 0432 CPD 217963

koncentrikus alu./alu.

Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 000 0432 CPD 217963

egyhéjg alu.

Megjegyzés: a H1 minésitéssel rendelkezé rendszerek teijesitik a P1 nyomasosztalynak
megfeleld légtdmorséget. )

A termék gyartasi helye
A termék tantsftvanyaiban megjeldit helyek.
A termék megfeleléség-igazolas alapjat képezé dokumentumok:

AZ azonossagi bizonylat szama: 0036 CPD 9184 001 , 0036 CPD 9174 018, 0036 CPD :
9174 052, 0036 CPD 9174 003 o i
Tanusito, vagy kijel6lt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH |
Cime: Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

Az azonosségi bizonylat szama: 0432 CPD 217963, 0432 CPD 217963

Tanusitd, vagy kijelélt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
(MPA NRW)

Cime: Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund

Azonositdé szama: 0432

A termékek felhasznalasi teriilete, és miiszaki specifikacioi:

A Tricox PPS/ALU, Tricox PPS, Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 P1 W 2 égéstermék-
elvezeté berendezések gazizem(i tiizelé-berendezések legfeliebb 120°C hémérsékletl
égestermékeinek tllnyomasos lzemben térténd elvezetésére alkalmazhatdk. Uzemszerti
kondenzacié megengedett.
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A Tricox TWIN, Tricox ALBI, Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 égéstermék-
elvezetd berendezések gazizemil tlizel6-berendezések legfeliebb 200°C hémérsékletd
égéstermékeinek tulnyomasos lizemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(
kondenzacié megengedett.

A Tricox ALU/ALU, Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 é&géstermék-elvezetd
berendezések gazlzeml tizeld-berendezesek legfeljebb 250°C  h&mérséklet
égéstermékeinek tulnyomasos lUzemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer{i
kondenzacié megengedett.

A TRICOX égéstermék-elvezeté rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai alapjan,
amelyet az ATB-38/2013 témaszamua es AT-1400N-00044-2013 projektszam( vizsgalati
jegyzékonyv tartalmaz, alkalmasak az alabbi CE jelzettel elldtott REMEHA gyartmanyu
zart égéster(i, és kondenzacids gazkazanok égéstermékeinek eivezetésére:

Gazkésziilék tipusok

Tzerra24S,28C,35C

Avanta Plus 18 S, 24 S, 30 S, 22/28 C, 30/25 C,
34/39 C

Calenta 158,25 8,28C, 355,25 L

Quinta Pro 30, 45, 65, 90, 115

Calora25 S

A termékek forgalmazasanak feltételei:

1. Az égéstermék-elvezetd rendszer épitbelemeit az MSZ EN 14471:2006, MSZ EN
1856-1:2009, MSZ EN 1856-2:2009 szamu szabvanyok ZA melléklete szerinti tartos
~ jeloléssel kell ellatni.

2. A csBelemek és idomdarabok csomagoldsanak a szabalyszer( szallitas, rakodas
soran keletkezé mechanikai igénybevételekkel szemben ellenallonak kell lennie.

3. A termékekhez magyar nyelvil termékismertetét, szerelési és Uzemeltetési utasitast
kell mellékelni.

4. Valamennyi termékhez legalabb szallitasi tételenként gyartmanyismertetét és a
3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egylittes rendelet 4. sz. mellékiet szerinti: ii) elsé
lehetéség szerinti szallitdi megfeleléségi nyilatkozatot (2+) kelf mellékeini.

A termékek alkalmazastechnikai feltételei:

1. Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Telepliesrendezesi €s
Epitési Koveteimények, az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat, a GMBSZ, az MSZ
845:2012 és a gyartd eléirasai érvényesek.

2. Az égéstermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét Ugy kell megvalasztani, hogy
az égéstermék minden rendeltetésszer(i {izemallapotban a szabadba tavozzon. A
hé- és aramiastechnikai méretezést egy tuzel6berendezés esetén az MSZ EN
13384-1:2002+A2:2008; tdbb tiizel6berendezés esetén az MSZ EN 13384-
2:2003+A1:2009 szamu szabvany elbirdsai szerint kell elvégezni. Diagrammal
torténd méretezés esetén a tiizeldberendezés biztonsagos lizemét igazolni kell az
MSZ EN 13384-3:2006 szamu szabvany eldirasainak megfelelGen.
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3.

10.

11.

Csak olyan t{zel6berendezés alkalmazhatd, melynek minden tiizeléstechnikai
paramétere, beleértive a ventilator Altal biztositott nyomaskiiénbség és a hozza
tartoz6 térfogataram adata is rendelkezésre allnak.

Beépités elott szemrevételezéssel ellenérizni kell a felhasznalandé elemek épségét.
Az égéstermék elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épitheték be.

A gaztlzelé berendezést a flggbleges égéstermék-elvezeté berendezéssel
Osszekétd szakaszon legaldbb egy tisztitast, ellenérzést lehetdvé tevé idomnak
(nyilasnak) és két min. 12 mm belsé atmérsjl, a fustgazcsonk felett vagy a
készlléken kialakitott, tom&ren lezarhaté mérdcsonknak kell lennie. A mérdcsonkon
mind az égési levegd, mind a flstgadzoldal gazdsszetéte!l elemzését el kell tudni
végezni.

A gaztuzeld berendezések kialakitasa olyan legyen, hogy az égéstermék elvezetd
nyilas a P1 nyomdasosztélynak megfeleld témérséggel legyen csatlakoztathaté az
Gsszekotd elemekhez. Ha az &sszekstd idom nem felel meg a leirtaknak, abban az
esetben a gaztizeld berendezést gyartd sajat indité idomat kell alkaimazni.

Az egéstermék-elvezetd berendezés csak rendszer jelleg(i lehet. Kivétel ha a 6.
pontnak megfeleléen a gyartd inditd idomat kell hasznalni.

Az égéstermék-elvezetd rendszerek gaztdmorségének meg kell feleinie az MSZ EN
1443:2003 szamu szabvany altal eléirt kévetelményeknek. Az égéstermék-elvezet6
rendszerek haszndlatba vétele elétt gaztémorség ellenérzést kell végezni. A
szivargas mértéke nem haladhatja meg:
—P1 nyomasosztaly (tilnyomasos elvezetés, épiileten belili eégéstermék-

elvezetd rendszer) esetén

200 Pa vizsgalati nyoméson a 0,006 lism? ;
—P2 nyomasosztély (tlinyomasos elvezetés, épileten kiviili égéstermék-

elvezetd rendszerek) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 l/sm?
értéket.

Az éplletek kiulsé falan elhelyezett szerelt égéstermék-elvezeté rendszerek
kivitelezése soran a fali tarték maximalis tavolsagait az oldalirany( szélterhelést is
figyelembe véve kell megailapitani. A szerelt egestermék-elvezetd rendszer fali
konzolra terhelve vagy padozatra &llitva, akndban vagy aknan kiviil egyarant
efhelyezhetd. A legfelsd rogzitési pont feletti magassag a gyarto altal — az atméré és
a megfogas médjat figyelembe véve ~ megadott ichet.

Az égéstermék-elvezetd rendszerek hossziranyl mozgésat - a szilard
alatamasztastol eltekintve — a figyelembe veheté hotagulds mértékének megfeleld
mértékben biztositani kell.

Ha Gzemszerlien kondenzatum képzdédése varhatd, a kondenzatum elvezetésérdi
szabalyszerlien gondoskodni kell.

A szifon vizzar magassagat a legnagyobb tervezett nyomésnak megfelelden kell
meretezni 50% biztonsaggal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat gy
kell kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor ellenérizhets legyen. A
kondenzviz elvezetd csévet a kondenzviz mennyiségének megfeleléen kell
méretezni. Eplleten kivil vagy fagyveszélyes helyen 1évé égéstermék-elvezetd
rendszerek esetén Ugyelni kell a kondenzviz vezeték és szifon fagymentes
elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-halézatba térténd vezetésénél az érvényben
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12.
13.

14.

15.

l&vé viziigyi elbirasokat kell betartani.

A tizelSberendezések izembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkészilt égéstermék-elvezetd rendszert hasznalatba venni kizarélag az illetékes
kéménysepro-ipari  szolgaltatd  megfelelé  mindsitésii  kéménysepré-ipari
nyilatkozatanak rendelkezésre allasa esetén szabad!

Talnyoméasos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe
csak egy darab tlizeléberendezés csatlakoztathaté. A gaztiizeld berendezést és a
fuggbleges égéstermék-elvezeté berendezést dsszekotd fustcsbszakaszon legalabb
egy tisztitast, ellenérzést lehetévé tevd idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollas
modosité szerkezetet bonthaté kétéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez
csatlakoztatni.

A tilnyomasos égéstermék-elvezetd berendezést az épiileten belll aknaban kell
elhelyezni. A felallitasi helyiségen bellil nem szilkséges akna, ha a helyiség
rendelkezik legaldbb egy 150 cm? vagy két legalabb 75 cm? szabad keresztmetszet(

szabadba vezetd nyilassal, illetve szell6z6 vezetékkel. A bélelendd aknanak -

::::::

legalabb 90 perc tiizallésagi hatarértékiinek kell lennie.

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY feihasznalhaté az elsd oldalon
meghatérozott hataridéig, illetve ezen hataridén belll mindaddig, amig a gyartott
termék mUszaki specifikicidja, termékjellemzdi, kévetelményei, gyartastechnolégigja
valamint a gyartasi helye valtozatlanok maradnak.

A valtozasokat az ATB jogosultja ktteles az EMI Nonprofit Kit-nek 30 napon belil
bejetenteni, mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

Az ATB-t dsszedllitotta: _ Szakmailag ellendrizte:
Molnar Benjamin zmanhn [van
projektvezetd Gépészeti Laboratérium vezetbje
Jovahagyta:

B}Jdavéri Zoltan
Mtszaki Ertékeld Iroda vezetdje
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