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TELJESITMENYNYILATKOZAT
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Azonosité: 2018_VR170_v1

1. A terméktipus egyedi azonositd kodja:

VR170... sorozati szintszabalyozé szelepek tartalyokhoz
2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési
termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

VR170...._sorozati termékek. (a pontos tipusszam a termék csomagolasan keril
feltlintetésre)

3. Az épitési terméknek a gyart6 altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandé harmonizalt miszaki eléirassal 6sszhangban:

ivoviznek nem mindsiilé vizhal6zati tartalyok Gszos szintszabalyozasa

4. A forgalmazé neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

Honeywell Szabalyozastechnikai Kf.
1139 Budapest Petnehazy u. 2-4.

Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allandbésaganak értékelésére és ellenbrzésére szolgald,
az V. mellékletben szereplok szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6. Olyan épitési termékekre vonatkoz6 gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre épitbipari
miszaki engedélyt adtak ki:

Epitéstgyi Minéségellendrzd Innovéaciés Nonprofit Kit.,
(cim: 1113 Budapest, Diészegi ut 37.)

Termékvizsgélatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett az 3 rendszerben és
kiadta :



Epit6ipari Miiszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;
(Jelenleg a meghosszabbitas folyamatban, projekt szam: E3-M342N-11952-2017)

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett és kiadta:
Hatarozat: UE: A-2247/2012

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapvetd tulajdonsagok

Teljesitmény

Vonatkozé miiszaki
elbiras

mechanikai tulajdonsagok

anyagminoség:

szelephaz réz (1/2"- 27), vorosréz (2 1%4")
emeldkar réz (1/2°-1"), rozsdamentes
acél (1 %4"-2 %")

iizemi h6mérséklet:

max 65°C miianyag Uszoéval,

max 90°C rozsdamentes acél Uszéval
iizemi nyomas: max 8 bar

tomités: NBR szelepilék tomités
beépités: fliggbleges vagy vizszintes
pozicidban

ateresztd képesség (kvs m¥h):

EME: A-854/1990
(UE: A-2247/2012)

[ % [ [ 1% [1% [ 20 2%

(2036 [55] 94 | 13 [175] 21

E teljesitménynyitatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott forgalmazo

felelds.

Budapest, 2018. januar 30.

Bognar Gabor

cégvezetd
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